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SICHERHEITSHINWEISE 
Vielen Dank für Ihren Erwerb eines BROTHER-Druckers. 
Bevor Sie Ihren neuen Drucker verwenden, lesen Sie bitte die 
„SICHERHEITSHINWEISE“ und die 
Handhabungsanweisungen sorgfältig. 

SICHERHEITSHINWEISE 
1. Sicherheitskennzeichen und ihre Bedeutungen 
Dieses Bedienerhandbuch und die auf dem Drucker selbst 
verwendeten Kennzeichnen und Symbole werden zur 
Verfügung gestellt, um den sicheren Betrieb dieses Druckers 
zu gewährleisten und Unfälle und Verletzungen der eigenen 
Person oder fremder Personen zu vermeiden. 
Die Bedeutungen dieser Kennzeichen und Symbole sind 
nachfolgend aufgeführt. 

 
Kennzeichen 

GEFAHR 

Die Anweisungen, die diesem 
Kennzeichen folgen, zeigen 
Situationen an, die bei 
Nichtbefolgung der 
Anweisungen zum Tod oder 
einer schweren Verletzung 
führen. 

WARNUNG 

Die Anweisungen, die diesem 
Kennzeichen folgen, zeigen 
Situationen an, die bei 
Nichtbefolgung der 
Anweisungen zum Tod oder 
einer schweren Verletzung 
führen können. 

ACHTUNG 

Die Anweisungen, die diesem 
Kennzeichen folgen, zeigen 
Situationen an, die bei 
Nichtbefolgung der 
Anweisungen zu einer leichten 
oder mittelschweren 
Verletzung führen können. 

 

 
WICHTIG 

Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen 
folgen, zeigen Situationen an, die bei 
Nichtbefolgung der Anweisungen zu einer 
Sachbeschädigung führen können. 

 
HINWEIS 

Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen 
folgen, zeigen Vorsichtsmaßnahmen und 
Verwendungsbeschränkungen an. 

 
Symbole 

Dieses Symbol ( ) zeigt etwas an, auf das Sie 
achten sollten. Das Bild innerhalb des Dreiecks 
zeigt die Art der Vorsicht an, auf die zu achten ist. 
(Beispielsweise bedeutet das Symbol links 
„Vorsicht vor einer Verletzung“.) 

Dieses Symbol ( ) zeigt etwas an, das Sie nicht 
tun dürfen. 

Dieses Symbol ( ) zeigt etwas an, das Sie tun 
müssen. Das Bild innerhalb des Dreiecks zeigt die 
Art der Sache an, die getan werden muss. 
(Beispielsweise bedeutet das Symbol links „Sie 
müssen die Erdung vornehmen“.) 
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2. Hinweise zur Sicherheit 

GEFAHR 

 
Die Berührung unter Hochspannung stehender 
Teile kann zu einer schweren Verletzung führen. 
Schalten Sie die Stromversorgung aus und 
entfernen Sie 5 Minuten später die Abdeckung. 

 

WARNUNG 
Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen 

 

Nehmen Sie selbst keine Veränderungen an der 
Maschine vor, um Unfälle und Probleme zu 
vermeiden. Brother übernimmt keine Haftung für 
sämtliche Unfälle und Probleme, die durch die an 
der Maschine vorgenommenen Änderungen 
entstehen. 
 
 

 
Fassen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten 
Händen an. Andernfalls kann ein Stromschlag 
verursacht werden. 

Installation 

 

Bauen Sie den Drucker nicht in einer staubigen 
Umgebung auf. Wenn sich Staub im Inneren des 
Druckers ansammelt, kann dies zu einem Feuer 
oder Stromschlag oder zu Störungen des 
ordnungsgemäßen Betriebs führen. 
 
 

Stellen Sie unbedingt einen Erdungsanschluss her. 
Wenn Sie die Erdung nicht ordnungsgemäß 
herstellen, besteht die hohe Gefahr, einen 
schweren Stromschlag zu erleiden, oder die 
Gefahr von Problemen beim ordnungsgemäßen 
Betrieb. 
 
Verbiegen Sie die Kabel nicht übermäßig oder 
befestigen Sie sie nicht zu fest mit Klammern o. Ä., 
um die Kabel zu sichern. Andernfalls kann ein 
Feuer oder Stromschlag verursacht werden. 
 
 

Drucken 
Wenn ein Fremdkörper in das Innere des Druckers 
gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung 
aus und wenden Sie sich an den Ort des Kaufes 
oder einen qualifizierten Techniker. Wenn sich ein 
Fremdkörper im Inneren des Druckers befindet 
und Sie den Drucker weiterverwenden, kann dies 
zu einem Feuer oder Stromschlag oder zu 
Problemen beim ordnungsgemäßen Betrieb 
führen. 
 
Lassen Sie nicht zu, dass der Drucker in Kontakt 
mit Flüssigkeiten gerät. Andernfalls kann es zu 
einem Feuer oder Stromschlag oder zu Problemen 
beim ordnungsgemäßen Betrieb kommen. 
Wenn eine Flüssigkeit in das Innere des Druckers 
gelangt, schalten Sie sofort die Stromversorgung 
aus und wenden Sie sich an den Ort des Kaufes 
oder einen qualifizierten Techniker. 
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SICHERHEITSHINWEISE 

WARNUNG 
Drucken 

 

Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Rauch 
oder ein schlechter Geruch aus dem Drucker 
austritt. Andernfalls kann es zu einem Feuer oder 
Stromschlag oder zu Problemen beim 
ordnungsgemäßen Betrieb kommen. Schalten Sie 
die Stromversorgung sofort aus, ziehen Sie das 
Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Ort des 
Kaufes oder einen qualifizierten Techniker. 
 

 
Halten Sie Ihre Finger oder jedes andere Köperteil 
vom rotierenden Ventilator fern. Andernfalls 
können diese erfasst werden, was zu Verletzungen 
führt. 
Schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn Sie 
sich dem Ventilator nähern. 

 

ACHTUNG 
Umgebungsanforderungen 

 
Verwenden Sie den Drucker an einem gut 
belüfteten Ort. Ein leichter Geruch entsteht, wenn 
die bedruckten Artikel durch Wärme fixiert werden.

Installation 

 
Die Aufstellung und Umstellung des Druckers hat 
durch einen qualifizierten Techniker zu erfolgen. 
 

Der Drucker wiegt 120 kg. Der Transport und die 
Aufstellung des Druckers darf nur in sachgerechter 
Weise erfolgen. Andernfalls kann er herunterfallen 
und eine Verletzung verursachen. 
 
Wenn der Drucker herunterfällt, ziehen Sie das 
Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Ort des 
Kaufes oder einen qualifizierten Techniker. Wenn 
Sie ihn in einem solchen Falle weiterverwenden, 
kann dies zu einem Feuer oder Stromschlag oder 
zu schlechter Druckqualität führen. 
 
Stellen Sie den Drucker nicht auf hohen Regalen 
oder sonstigen instabilen Orten auf. Andernfalls 
kann er umkippen oder herunterfallen und eine 
Verletzung verursachen. Darüber hinaus muss der 
Tisch, der den Drucker trägt, mindestens 90 cm 
breit und 60 cm tief sein und eine Tragfähigkeit von 
mindestens 150 kg aufweisen. 
 
Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, der 
Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann 
die Druckqualität beeinträchtigt werden oder der 
Drucker kann herunterfallen, was zu einer 
Verletzung oder einem Versagen des Druckers 
führt. 
 
Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn die 
Installation beendet ist. Der Drucker könnte in 
Betrieb gehen, wenn die Stromversorgung 
versehentlich eingeschaltet wird, was 
möglicherweise zu einer Verletzung führt. 
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ACHTUNG 
Installation 

 
Steigen Sie nicht auf den Drucker oder stellen Sie 
keine schweren Gegenstände auf ihn. Andernfalls 
kann er aus dem Gleichgewicht geraten und 
umkippen oder herunterfallen und eine Verletzung 
verursachen. 
 

 
Achten Sie darauf, die Krallen des 
Befestigungsabschnitts an der Oberseite der 
rückwärtigen Abdeckung nicht zu berühren. 
Andernfalls können Sie verletzt werden. 

Drucken 

 
Dieser Drucker darf nur durch Anwender bedient 
werden, die in seiner sicheren Bedienung 
angemessen ausgebildet sind. 
 

 
Stellen Sie sicher, dass vor dem Drucker 
ausreichend Platz freigelassen und das Aufstellen 
von fremden Gegenständen vermieden wird. 
Andernfalls kann Ihre Hand zwischen der 
Druckplatte und dem Gegenstand eingeklemmt 
werden, was zu einer Verletzung führt. 
 

 
Berühren Sie beim Drucken die Druckplatte nicht. 
Wenn Ihre Hand zwischen der Druckplatte oder 
T-Shirt-Ablage und den Abdeckungen 
eingeklemmt wird, können Sie verletzt werden. 
 

Stecken Sie Ihre Hände nicht in das Innere der 
Abdeckungen, während die Stromversorgung des 
Druckers eingeschaltet ist. Andernfalls können Ihre 
Hände gegen sich bewegende Teile gedrückt 
werden, was zu einer Verletzung führen kann. 
 

Wenn die Vorbehandlungsflüssigkeit auf die zu 
bedruckenden Gegenstände (wie zum Beispiel 
T-Shirts) mit einem Sprühgerät oder Applikator für 
die Vorbehandlungsflüssigkeit aufgetragen wird, 
entsteht ein Sprühnebel. Tragen Sie daher 
Kunststoffhandschuhe, eine Maske und 
Schutzbrille, die zum Schutz vor 
Flüssigkeitsspritzern gedacht sind, und nutzen Sie 
Belüftungsanlage, wenn Sie mit so einem Gerät 
arbeiten. 
 

Wenn ein Problem mit dem Betrieb des Druckers 
auftritt, wenden Sie sich an den Ort des Kaufs oder 
einen qualifizierten Techniker. 

Wartung 

Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht 
eingeklemmt werden, wenn Sie die vordere 
Abdeckung schließen, andernfalls kann dies zu 
einer Verletzung Ihrer Finger führen. 
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SICHERHEITSHINWEISE 

ACHTUNG 
Wartung 

 
Wenn Sie den Druckkopf anbringen oder ersetzen, 
achten Sie darauf, dass Ihre Hände oder Finger 
nicht eingeklemmt werden. Andernfalls können Sie 
verletzt werden. 
 

 
Nehmen Sie den Tintenbeutel nicht auseinander. 
Wenn die Tinte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut 
gelangt, kann dies zu einer Entzündung führen. 
Sollte es dazu kommen, dass die Tinte mit Ihren 
Augen in Berührung gekommen ist, vermeiden Sie 
es die Augen zu reiben und spülen Sie sie auf der 
Stelle mit Wasser aus. 
 

 
Trinken Sie keine Flüssigkeiten, wie zum Beispiel 
die Tinte, Wartungslösung, Reinigungslösung, 
Vorbehandlungsflüssigkeit oder Abfalltinte. Sie 
können Durchfall oder Erbrechen auslösen. 
Vermeiden Sie, dass Ihre Augen oder die Haut in 
Kontakt mit der Tinte, Wartungslösung, 
Reinigungslösung, Vorbehandlungsflüssigkeit oder 
der Abfalltinte geraten. Dies kann eine Entzündung 
verursachen. Sollte es dazu kommen, dass eine 
Flüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung 
gekommen ist, vermeiden Sie es die Augen zu 
reiben und spülen Sie sie auf der Stelle mit Wasser 
aus. 
Bewahren Sie die Flüssigkeiten außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf. 
 

Tragen Sie stets eine Schutzbrille und 
Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Schmierfett 
umgehen, sodass es nicht in Ihre Augen oder auf 
Ihre Haut gelangen kann. 
Dies kann eine Entzündung verursachen. Trinken 
oder essen Sie das Schmierfett nicht. Das kann 
Durchfall oder Erbrechen auslösen. 
Bewahren Sie die Flüssigkeiten außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf.  

Wenn Sie Teile ersetzen und optionale 
Zubehörteile installieren, verwenden Sie immer nur 
originale Brother-Teile. Brother übernimmt keine 
Haftung für alle Unfälle und Probleme, die durch 
die Nichtverwendung von originalen Brother-Teilen 
entstehen. 
Wenn Sie Teile ersetzen und optionale 
Zubehörteile installieren, befolgen Sie stets die im 
Bedienerhandbuch beschriebenen 
Vorgehensweisen. Falsche Vorgehensweisen 
können zu Verletzungen oder Problemen führen. 

 

WICHTIG 
Drucken 

Verschieben Sie die Druckplatte nicht mit der 
Hand. Andernfalls kann der Drucker mechanisch 
und elektrisch beschädigt werden. 

Stellen Sie sicher, dass vor dem Drucker 
ausreichend Platz freigelassen und das Aufstellen 
von fremden Gegenständen vermieden wird. Die 
Druckplatte kann überhitzt und beschädigt werden.
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HINWEIS 

 
Verwenden Sie den Drucker an einem Ort, der frei 
von Quellen von starken elektrischen Störungen 
ist, wie zum Beispiel Störungen durch elektrische 
Leitungen oder statische elektrische Felder. 
Quellen von starken elektrischen Störungen 
können Probleme beim ordnungsgemäßen Betrieb 
verursachen. 
 

 
Sämtliche Schwankungen in der Spannung der 
Stromversorgung müssen innerhalb von ±10 % der 
Nennspannung für den Drucker liegen. Größere 
Spannungsschwankungen können Probleme beim 
ordnungsgemäßen Betrieb verursachen. 
 

 
Die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung muss 
größer als die Anforderungen an den 
Stromverbrauch für den Drucker sein. Eine 
unzureichende Leistungsfähigkeit der 
Stromversorgung kann Probleme beim 
ordnungsgemäßen Betrieb verursachen. 
 

 
Schalten Sie im Falle eines Gewitters die 
Stromversorgung aus und ziehen Sie das 
Netzkabel aus der Wandsteckdose. Blitze können 
Probleme beim ordnungsgemäßen Betrieb 
verursachen. 

 
 
 
 

3. Warnaufkleber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

X0028

Vorbehandlungsflüssigkeit
5 kg

Tintenabfallbehälter

Vorbehandlungsflüssigkeit
20 kg Tintenbeutel

Beutel mit Wartungsflüssigkeit

Schmierfett
9

1

3

3

8

8

8

8

11

10

7

6

5

4

2Reinigungslösung
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SICHERHEITSHINWEISE 

Dieser Drucker weist die folgenden Warnaufkleber auf, die an 
ihm angebracht sind. 
Befolgen Sie für Ihre Arbeit die auf jedem Warnaufkleber 
angegebenen Vorsichtshinweise. 
Wenn sich der Aufkleber ablöst oder unleserlich ist, wenden 
Sie sich an den Ort des Kaufs. 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu 
verletzen.

Warnschild für hohe Temperaturen 

Bewegliche und gefährlich abstehende Teile. Nehmen Sie 
ausreichenden Abstand mit den Händen und Körper. 
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<Über Warenzeichen> 
Die Namen der im Hauptteil dieses Handbuchs verwendeten 
Betriebssysteme sind abgekürzt. Die in diesem Handbuch 
verwendeten Produktnamen sind üblicherweise Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden 
Entwickler oder Hersteller. In diesem Handbuch werden die 
Markierungen ® oder TM jedoch nicht verwendet. 
Das Brother-Logo ist ein registriertes Warenzeichen von 
Brother Industries, Ltd. 
Apple, Macintosh, Mac OS, iOS, OS X, Safari, iPad, iPhone, 
iPod und iPod touch sind die Warenzeichen oder registrierten 
Warenzeichen von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und 
anderen Ländern. 
Der offizielle Name von Windows® 7 ist Betriebssystem 
Microsoft® Windows® 7. (in diesem Handbuch als Windows 7 
bezeichnet) 
Der offizielle Name von Windows® 8.1 ist Betriebssystem 
Microsoft® Windows® 8.1. (in diesem Handbuch als Windows 
8.1 bezeichnet) 
Der offizielle Name von Windows® 10 ist Betriebssystem 
Microsoft® Windows® 10. (in diesem Handbuch als Windows 
10 bezeichnet) 
Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8.1 und Windows® 10 sind 
die Warenzeichen oder registrierten Warenzeichen der 
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen 
Ländern. 
Die anderen hier benannten Produkt- und 
Unternehmensnamen können die Warenzeichen oder 
registrierten Warenzeichen ihrer entsprechenden Eigentümer 
sein. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und 
technischen Daten dieses Produktes können ohne 
Vorankündigung geändert werden. 
 

Das Schmiermittel kann zu Entzündungen der Augen und der 
Haut führen. Tragen Sie Schutzbrillen und 
Schutzhandschuhe. Das Verschlucken von Schmiermitteln 
kann zu Durchfall und Erbrechen führen. Vor dem Verzehr 
wird eindeutig gewarnt. 
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SICHERHEITSHINWEISE 

<Für die Entsorgung des Druckers> 
Erforderliches Werkzeug 

Kreuzschlitzschraubendreher: M3 bis M5 
 

Zerlegung 
1) Entfernen Sie die BEDIENTAFELSEITE der Abdeckung. 

 
 
2) Entnehmen Sie die Lithiumbatterie (1), indem Sie die 

Halterung in die Pfeilrichtung ziehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Entnehmen Sie die Lithiumbatterie (1) in der Pfeilrichtung. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hinweis zum kalifornischen Gesetz (USA) über die 
Verwendung von Perchlorat und den Umgang damit

Dieses Produkt enthält eine 
CR-Lithium-Knopfzellenbatterie, die das Material 
Perchlorat enthält – dafür ist gegebenenfalls eine 
spezielle Handhabung nötig. 
Siehe 
http://www.dtsc.ca/gov/hazardouswaste.perchlorate. 

(1) 

(1) (1)
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NOTIZEN 
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Installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die folgenden Umgebungsbedingungen sind zu erfüllen: 

 
Umgebung Temperatur Luftfeuchtigkeit 

Aufbewahrung 
des Druckers 0 °C bis 40 °C 20 % bis 85 % 

(nicht 
kondensierend) Betrieb Ihres 

Druckers *1 10 °C bis 35 °C 

Bereich, in dem 
das Drucken 

garantiert ist *2 
18 °C bis 30 °C 

35 % bis 85 % 
(nicht 

kondensierend) 
 

Elektrische 
Anforderungen Stromversorgung Leistungsaufnahme

― 
Einzelphase 
100-240 V, 
50/60 Hz 

0,8 A 
(Istwert) 

 
*1: Umgebungsbereich, in dem der Drucker betrieben werden 

kann. 
*2: Umgebungsbereich, in dem ausreichende Druckqualität 

sichergestellt werden kann.  

X0155

86,7 cm 42,3 cm

31,8 cm

33 mm

Prüfung des Aufstellungsorts 1 

X0001

Abluftöffnung

60 cm oder mehr

Abluft

270 cm oder mehr

100 cm
oder mehr

100 cm
oder mehr

40 cm
oder mehr

90 cm oder mehr

100 cm
oder mehr

340 cm oder mehr

40 cm oder mehr
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 Vermeiden Sie bei der Installation des Druckers Orte, die der 
direkten Sonneneinstrahlung oder einer hohen Staubmenge 
ausgesetzt sind. 

 Die Abmessungen des Geräts betragen 140 cm (Breite) x 
130 cm (Tiefe) x 55 cm (Höhe) und das Gewicht beträgt 120 
kg. 

 Die Abmessungen der Beine betragen 86,7 cm in der Breite 
und 42,3 cm in der Tiefe. Der Durchmesser der Beine beträgt 
33 mm. 

 Die Höhe vom Tisch bis zur Oberseite der Druckplatte 
beträgt 31,8 cm. 

 Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. 
 Sorgen Sie für ausreichend Freiraum von über 100 cm vor 

dem Drucker und an jeder Seite des Druckers. Lassen Sie 
für die Installation der rückwärtigen Abdeckung 40 cm oder 
mehr Platz an der Rückseite des Druckers frei. Lassen Sie 
außerdem 40 cm oder mehr Platz nach oben frei. Da die Luft 
zur Rückseite abgeleitet wird, lassen Sie 20 cm oder mehr 
Platz von der Abluftöffnung frei. 

 Stellen Sie das Hauptgerät auf dem Tisch an der linken Seite 
so auf, dass der Tintenabfallschlauch nicht waagerecht 
verläuft. (Siehe "S.6  Tintenabfallbehälter") 

 Der Tisch, der den Drucker trägt, muss mindestens 90 cm 
breit und 60 cm tief sein und muss eine Tragfähigkeit von 
mindestens 150 kg aufweisen. Die Tischplatte sollte 
horizontal sein und sich nicht bewegen, wenn der Drucker 
läuft. 

 Legen Sie bei der Installation des Druckers eine 
Füllstandanzeige auf die Oberseite der Abdeckung und die 
Oberseite der Druckplatte und nehmen Sie die 
entsprechenden Einstellungen vor, so dass das Hauptgerät 
horizontal aufgestellt ist. 

 Befestigen Sie in Vorbereitung auf ein großes Erdbeben oder 
andere Naturkatastrophen den Tisch und das Hauptgerät mit 
einem Werkzeug, wie einem Befestigungsband, um zu 
verhindern, dass das Hauptgerät vom Tisch herunterfällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WICHTIG

Schalten Sie die Stromversorgung nicht ein, bis 
"S.5  Entfernen der Schutzmaterialien" 
abgeschlossen ist. Andernfalls kann der 
Drucker herunterfallen. 

  

Auspacken 2

X0139
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Installation 

Überprüfen Sie das mitgelieferte Zubehör. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a AC-Stromkabel 
s Kabelklemme 
d Schmierfett 
f Reinigungsstäbchen R x 6 
g Reinigungsbecher 
h Filterabdeckung / Lüfterfilter x 2 
j Handschuhe (zur Reinigung des Wischerreinigers / zur  

Reinigung der Wartungseinheit) x 4 
k Druckwagen-Befestigungsstift 
l Pinzette 
; Spüldrucksammelbehälter x 2 / Spüldruckschaum x 2 
A Tintenabfallbehälter 
S Befestigungsgummi für den Tintenabfallschlauch 

* Der Gummi ist bereits am Tintenabfallschlauch der  
Maschine angebracht. 

D Druckkopf x 2 
F Montageschraube der rückwärtigen Abdeckung x 2 

* Die Schrauben sind bereits an der Maschine angebracht. 
G Rückwärtige Abdeckung 
H Druckplatte in Erwachsenengröße 
J Installationshandbuch (dieses Handbuch) 
 
 
 
 
 
 
 

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑫

⑬

⑪

⑯ ⑰

⑮⑭

X0002
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Legen Sie zusammen mit dem mitgelieferten Zubehör die 
folgenden Gegenstände bereit: 
- Tintenbeutel 
Schwarz / Magenta / Cyan / Gelb x 1 (je Farbe) 
Weiß x 2 

- Reinigungslösung 
- Vorbehandlungsflüssigkeit 
- Wischerreiniger x 2 

 

 
TIPPS 

Wenn Sie nicht die weiße Tinte und nur die 
Farbtinten verwenden, legen Sie anstelle des 
weißen Tintenbeutels einen Beutel mit 
Wartungslösung bereit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG 
Der Drucker wiegt 120 kg. Wenn Sie den Drucker 
transportieren oder installieren, sorgen Sie dafür, dass er 
von vier oder mehr Personen festgehalten wird, wie oben 
abgebildet. 
Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu einer 
Verletzung oder dazu führt, dass der Drucker nicht mehr 
funktioniert. 

X0003

Transport des Druckers 3
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Druckereinrichtung 

Entfernen Sie alle Klebebänder, Schnüre und Bögen, wie in der 
nachfolgenden Abbildung gezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bringen Sie das mitgelieferte Zubehör entsprechend den 
folgenden Vorgehensweisen an. 
Beachten Sie bitte, dass die Druckplatte anzubringen ist, 
nachdem die Stromversorgung eingeschaltet ist. 
 

Rückwärtige Abdeckung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG 
Achten Sie darauf, die Krallen des Befestigungsabschnitts 
an der Oberseite der rückwärtigen Abdeckung nicht zu 
berühren. Andernfalls können Sie verletzt werden. 

 
 
  

X0004

X0005

Entfernen der Schutzmaterialien 1 

X0014

2
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Kabelklemme 
 

Diese wird verwendet, um die Kabel zusammenzubinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filterabdeckung und Lüfterfilter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tintenabfallbehälter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befestigen Sie den Tintenabfallbehälter am Tischbein o. Ä., 
indem Sie zwei Schnürenstücke verwenden usw. 
Wenn der Behälter befestigt ist, setzen Sie den 
Tintenabfallschlauch mit dem Befestigungsgummi für den 
Tintenabfallschlauch ein. 

 

WICHTIG

Der in den Tintenabfallbehälter hineinragende 
Tintenabfallschlauch ist so abzuschneiden, dass 
etwa 4 bis 5 cm innerhalb des Tanks verbleiben. 
Vermeiden Sie so gut wie möglich, den 
Tintenabfallschlauch waagerecht zu verlegen 
und achten Sie darauf, dass er nicht geknickt 
wird. Andernfalls kann die Abfalltinte 
möglicherweise Schwierigkeiten haben, durch 
den Schlauch zu fließen. 

TIPPS 

Bringen Sie den Tintenabfallbehälter an der 
Vorderseite an, da der Abfallbehälter geleert 
werden muss, wenn er voll ist. X0024

X0023

X0015
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Druckereinrichtung 

Bringen Sie das folgende mitgelieferte Zubehör im Inneren des 
Druckers an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnen Sie die Abdeckung in die Richtung a und verschieben 
Sie den Druckwagen in die Richtung s. Ziehen Sie die 
Handschuhe an die mit dem Drucker mitgeliefert wurden und 
führen Sie die folgenden Arbeiten aus. 
 

Spüldrucksammelbehälter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richten Sie ihn an der Öffnung an der Vorderseite aus und 
setzen Sie ihn ein, bis er einrastet (es gibt keinen Unterschied 
zwischen der weißen und farbigen Seite; er kann an beiden 
Seiten angebracht werden). 

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass kein Spüldruckschaum 
aus dem äußeren Endbereichen des 
Spüldrucksammelbehälters gelangt. Wenn dies 
passiert, kann er auf die Düsenoberfläche des 
Kopfes gelangen und dies kann zu Problemen 
mit der Beheizung der Druckköpfe führen. 

 
 

Druckwagen-Befestigungsstift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPPS 

Der Druckwagen-Befestigungsstift wird benötigt, 
wenn die Stromversorgung bei einem 
Stromausfall ausfällt, während der Drucker in 
Betrieb ist, und die Wiederherstellung für eine 
Weile nicht erwartet wird. 
Sichern Sie den Stift an der in der obigen Stelle 
aufgezeigten Stelle, sodass Sie ihn nicht 
verlieren. 

 
  

X0007

①

②
X0006

X0013
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Wischerreiniger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPPS 

Der Abfall ist gemäß den geltenden Vorschriften 
und Gesetzen zu entsorgen. 
Verwenden Sie den Reiniger innerhalb des auf 
dem Etikett aufgedruckten Ablaufdatums. 
Bringen Sie ihn unmittelbar nach dem 
Auspacken an der Maschine an. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setzen Sie den Schaft (a) ein und drücken Sie auf den Bereich 
mit der Aufschrift „PUSH“, bis er einrastet (es gibt keinen 
Unterschied zwischen der weißen und farbigen Seite; er kann 
an beiden Seiten angebracht werden). 
 
 
  

X0120

(a)

X0008
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Druckereinrichtung 

Druckkopf 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keinen Unterschied zwischen der weißen und Farbseite, 
er kann an beiden Seiten angebracht werden. 

 

 
WICHTIG 

Sobald die Tinten nach dem Anbringen der 
Köpfe eingefüllt sind, ist das Auswechseln der 
Köpfe zwischen der weißen Seite und Farbseite 
zu vermeiden. 
Achten Sie beim Auspacken des Kopfes darauf, 
dass Sie die Unterseite des Kopfes nicht 
berühren. Andernfalls können schlechte 
Druckergebnisse verursacht werden. 
Wenn Sie den Kopf anbringen, schieben Sie 
den Druckwagen in die Mitte des Druckers; zur 
Position über der Druckplatte. Wenn Sie den 
Kopf anbringen, während sich der Druckwagen 
direkt über der Wartungseinheit befindet, 
können die Wartungseinheit oder die Köpfe 
beschädigt werden. 

TIPPS 

Der grau gekennzeichnete Bereich (a) ist 
möglicherweise schwer und schwierig zu 
entfernen. Wenn dies der Fall ist, verwenden 
Sie beide Hände, um ihn zu entfernen. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setzen Sie die Kopf fest in die Richtung a ein. 

 

ACHTUNG 
Wenn Sie den Kopf anbringen achten Sie darauf, den 
Druckwagen nicht zu verschieben, soweit Sie es vermeiden 
können. Ihre Hand kann im Druckwagen eingeklemmt und 
verletzt werden. Außerdem können die Schläuche 
zusammengerollt werden, wodurch sie möglicherweise 
beschädigt werden. 

  

①

① (b)
X0010

(a)

X0009
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TIPPS 

Wenn der Druckkopf nicht ordnungsgemäß 
eingesetzt ist, kann der in der Abbildung mit (b) 
bezeichnete Teil in Kontakt mit seiner Unterlage 
geraten, was zu schlechten Druckergebnissen 
führen kann. Achten Sie darauf, dass Sie ihn bis 
zum Anschlag einsetzen. 

 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drücken Sie kräftig in die Richtung s, sodass der Bereich (c) 
in Kontakt mit der Seite der Metallplatte des Kopfes gerät 
(bringen Sie ihn auf die gleiche Weise für die weiße oder 
Farbseite an). 

 

ACHTUNG 
Wenn Sie d anbringen, halten Sie es von oben fest. 
Andernfalls wird Ihr Finger eingeklemmt und verletzt. 

 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung (d), indem Sie die zwei 
Klauen lösen, wie in der obigen Abbildung aufgezeigt, 
verbinden Sie das Flachkabel so, dass es sich nicht 
verheddern kann. 
 
 
 
 
  

③
②

(c)
X0121

(d)

X0011
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Druckereinrichtung 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verstauen Sie das Extrakabel in den abgebildeten Raum im 
Bereich (e) der Farbseite. 
Um das Durchhängen des Flachkabels auf der 
Kunststoffabdeckungsseite zu vermeiden, halten Sie das Kabel 
mit einer Klammer wie in a gezeigt fest. 
Haken Sie die zwei Klauen der Kunststoffabdeckung ein, um 
die Abdeckung anzubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfernen Sie die vier Kappen des Kopfes. 
Überprüfen Sie, dass der Kopf und die Markierung jedes 
Schlauches übereinstimmen und schließen Sie die Schläuche 
einzeln von hinten bis vorn an der Maschine an, indem Sie die 
Mutter bis zum Anschlag andrehen. 

 

WICHTIG

Drehen Sie die Mutter nicht, wie in (f) 
abgebildet. Dadurch kann der Schlauch 
abgetrennt werden und die enthaltene Tinte 
auslaufen. 

 
 
  

M4 4
3
2
1

M
C
Y
K

C3
Y2
Bk1

M4
C3
Y2
Bk1

(f)

X0012

(e)
①

①

X0123
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Ziehen Sie den Behälter mit der Reinigungsflüssigkeit aus der 
Seite des Druckers; genug, um den Deckel des Behälters zu 
öffnen und den Behälter mit der Reinigungslösung zu füllen, 
bis die Linie „FULL“ erreicht ist. 
Wenn das Einfüllen abgeschlossen ist, schließen Sie den 
Deckel und drücken Sie den Behälter mit der 
Reinigungsflüssigkeit zur Aufbewahrung langsam zurück in 
das Innere des Druckers. 

 

 
WICHTIG 

Wenn Sie die Reinigungslösung einfüllen, 
achten Sie darauf, dass Sie die Linie 
„FULL“ nicht überschreiten. 

 
TIPPS 

Nachdem Sie die Reinigungslösung eingefüllt 
haben, achten Sie darauf, dass Sie den 
Behälter mit der Reinigungsflüssigkeit bis zum 
Ende in den Drucker hineindrücken. Ein 
Behälter mit Reinigungsflüssigkeit, der nicht 
richtig eingesteckt ist, kann einen Fehler 
verursachen und das Drucken unmöglich 
machen. 

Setzen Sie bezugnehmend auf die Abbildungen, die sich auf 
dem Etikett auf der Rückseite der Tintenschachtabdeckung der 
Maschine befinden, die Tintenbeutel in die Patronen ein. 

 

TIPPS 

Wenn Sie nicht die weiße Tinte und zum 
Drucken nur die Farbtinten verwenden, bringen 
Sie anstelle des weißen Tintenbeutels einen 
Beutel mit Wartungsflüssigkeit an, befolgen Sie 
dazu die Vorgehensweisen ab Schritt 2. 

1. 
Da sich eine Komponente in der weißen Tinte befindet, die sich 
absetzt, schütteln Sie bitte den Tintenbeutel, bevor Sie ihn aus 
der Verpackung entnehmen. 
Halten Sie jede Ecke des Kartons der den Beutel enthält fest 
und schütteln Sie ihn 100-mal von Seite zu Seite. 
Drehen Sie ihn dann um und schütteln Sie ihn 100-mal. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FULL

LOW

X0025

Einfüllen der Reinigungslösung 3 

X0016

4
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Druckereinrichtung 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffnen Sie den Deckel der Tintenpatrone. 

 

 
WICHTIG 

Achten Sie beim Öffnen der Klappe darauf, den 
Bereich (a) nicht zu berühren. Andernfalls kann 
dieser beschädigt werden. 

Stellen Sie die ganze Patrone auf eine flache 
Oberfläche, drücken Sie die Verschlüsse an der 
Unterseite der Patrone nach unten und öffnen 
Sie die Klappe. 

 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drücken Sie auf die Spitze des Tintenbeutels, bis es klickt. 
Glätten Sie den Tintenbeutel, sodass er in die Vertiefungen des 
Tintenpatronendeckels passt und bringen Sie ihn an, während 
Sie per Hand an ihm ziehen. 

 

TIPPS 

Wenn eine Ecke des Tintenbeutels verbogen ist 
oder deutlich wellig ist, streichen Sie ihn mit 
Ihrer Hand gerade. 

 
 
 
 
  

X0017

(a)

X0178
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollieren Sie, ob die zwei abgebildeten Bereiche (b) und (c) 
gerade sind. 

 

ACHTUNG 
Achten Sie darauf, dass Sie den in der obigen Abbildung 
gekennzeichneten Bereich (a) nicht berühren. Andernfalls 
können Sie verletzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kleben Sie das mit dem Tintenbeutel mitgelieferte Siegel mit 
dem Ablaufdatum auf die Vorderseite der Tintenpatrone und 
setzen Sie die Patrone in den Drucker in den entsprechenden 
Farbschacht ein. 

 

TIPPS 

Wenn Sie nur die Farbtinten verwenden, setzen 
Sie in die Position W12 und W34 einen Beutel 
mit Wartungslösung ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

K Y

C M

W12 W34

X0018

X0124

(c)
(a)

(b)
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Druckereinrichtung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließen Sie die Abdeckung der Maschine und stecken Sie 
das AC-Stromkabel in (a) und die Steckdose ein. 
Drücken Sie den An-/Ausschalter (b), um die Stromversorgung 
des Druckers einzuschalten. 

 

 
TIPPS 

Sollte auf dem Bildschirm des Druckers die 
Fehlermeldung „Perform Initial Ink 
Installation“ erscheinen fahren Sie bitte fort, 
indem Sie entsprechend den in diesem 
Handbuch beschriebenen Vorgehensweisen die 
Einrichtung der Tinte durchführen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drücken Sie auf der Bedientafel auf , um die Druckplatte 

nach vorn auszuwerfen. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drehen Sie den Druckplattenhöhe-Einstellungshebel in der 
Richtung a und richten Sie die Skala auf die Position „A“ aus. 
 
  

Montage der Druckplatte 6

X0029

X0030

①

(b)
(a)

X0019

Einschalten der Stromversorgung 5 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setzen Sie die Druckplatte in die Richtung s ein und ziehen 
Sie den Druckplatten-Befestigungshebel in die Richtung d 
fest. 
 
 
 
 
 
Führen Sie diesen Vorgang aus, während sich der Drucker im 
Stand-by-Modus befindet. 
 

1)  -> [Language] -> Wählen Sie Ihre Sprache aus -> 

 
 

2) Drücken Sie den An-/Ausschalter, um die Stromversorgung 
auszuschalten. 

Schalten Sie die Stromversorgung des Druckers ein und führen 
Sie die Vorgehensweise aus, während sich der Drucker im 
Stand-by-Modus befindet. 
 

1)  -> [Wartung] -> [Erste Tinten-Installation] -> [Alle 

Druckköpfe] 
 

TIPPS 

Wenn Sie nur die Farbtinten verwenden, führen 
Sie die folgenden Vorgehensweisen aus. 

 -> [Wartung] -> [Pausenmodus Weiße 

Tinte] -> [Aktivieren] -> [Wartung] -> [Erste 
Tinten-Installation] -> [Alle Druckköpfe] 

 
2) Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Bildschirm 

und drücken Sie auf  (Dies dauert etwa 50 Minuten). 
 

3) Wenn der Drucker in den Stand-by-Modus zurückkehrt, ist 
der Vorgang beendet. 

 
 

Einsetzen der Tinte 8

Konfiguration der Sprache 7 

X0153

②
③
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Anschluss an einen PC 

 
 
 
 
 
1) Laden Sie die ZIP-Datei von unserer Webseite herunter und 

entpacken Sie die Datei. 
 

2) Doppelklicken Sie auf „setup.exe“ -> Das 
Installationsprogramm startet 
 

3) Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. 
 

4) Starten Sie nach der Installation den PC neu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1) Verbinden Sie den Drucker und PC über ein USB 2.0-Kabel. 

 

TIPPS 

Wenn Sie das USB-Kabel und LAN-Kabel 
zusammenstecken möchten, siehe "S.6  
Kabelklemme". 

 
2) Wenn der nächste Bildschirm angezeigt wird, wird der 

Treiber automatisch installiert mit den Schritten 
[Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update 
überspringen] -> [Ja] 

 
 
 
 
 
 
 

TIPPS 

Dieser Bildschirm taucht möglicherweise 
mehrmals auf. 
Dieser Vorgang nimmt möglicherweise bis zu 
seiner Beendigung mehrere Minuten in 
Anspruch. 
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie „Brother 
GTX-4“ oder „Brother GTX-4 FileOutput“ als 
Standarddrucker festlegen, wenn Sie dies 
wünschen. 

  

 
TIPPS 

Obwohl die Ausführungen in diesem Abschnitt auf der Verwendung von Windows beruhen, können Sie auch den 
Macintosh verwenden. Detaillierte Informationen finden Sie in der „Bedienungsanleitung für Macintosh“. 

Installation des Treibers 1 2-A
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Zuweisung der statischen IP-Adresse für den Drucker 
 

 
TIPPS 

Der Drucker wird möglicherweise je nach Ihren 
Sicherheitseinstellungen nicht erkannt. Wenden 
Sie sich an den Systemadministrator der 
Einstellseite. 

Dem Drucker kann auch eine statische 
IP-Adresse zugewiesen werden. Detaillierte 
Informationen dazu finden Sie im 
Bedienerhandbuch. 

 
1) Führen Sie die Vorgehensweisen der "S.17  Wenn die 

Verbindung über USB hergestellt wird" aus. 
 

2) Startmenü -> „Brother GTX-4 Tools“ -> Aktivieren Sie 
„GTX-4 Maintenance“ 
 

3) Wählen Sie [IP-Adresse einstellen] -> [Weiter] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Geben Sie die Werte für 
[IP-Adresse][Subnetzmaske][Standard-Gateway] ein -> 
[Weiter] 
[Die IP-Adresse wurde am Drucker erfolgreich zugewiesen.] 
wird angezeigt, wenn die Zuweisung beendet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wenn die Verbindung über LAN 2-B 
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Anschluss an einen PC 

Installation des Netzwerkdruckertreibers 
 
1) Verbinden Sie den Drucker und PC mit LAN-Kabeln mit dem 

Netzwerk und schalten Sie die Stromversorgung des 
Druckers EIN. 
 

2) Windows 7: [Systemsteuerung] -> [Geräte und Drucker] 
Windows 8.1: [Systemsteuerung] -> [Geräte und Drucker 
anzeigen] 
Windows 10: [Einstellungen] -> [Gerät] -> [Geräte und 
Drucker] 
 

3) Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Windows 7: Klicken Sie auf [Einen lokalen Drucker 
hinzufügen] 
Windows 8.1: [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt.] -> 
Wählen Sie [Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit 
manuellen Einstellungen hinzufügen] -> [Weiter] 
Windows 10: [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt.] -> 
Wählen Sie [Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit 
manuellen Einstellungen hinzufügen] -> [Weiter] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Wählen Sie [Neuen Anschluss erstellen] -> Wählen Sie bei 

[Anschlusstyp] [Standard TCP/IP Port] -> [Weiter] 
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6) Geben Sie bei [Hostname oder IP-Adresse] die statische 
IP-Adresse des Druckers ein -> Heben Sie die Markierung 
des Kontrollkästchens [Den Drucker abfragen und den zu 
verwendenden Treiber automatisch auswählen] auf -> 
[Weiter] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Wählen Sie bei [Gerätetyp] [Benutzerdefiniert] -> 

[Einstellungen] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Wählen Sie bei [Protokoll] [LPR] -> Geben Sie 
„BINARY_P1“ in den [Warteschlangennamen] der 
[LPR-Einstellungen] ein -> [OK] -> [Weiter] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Klicken Sie auf [Datenträger] 
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Anschluss an einen PC 

10) [Durchsuchen] -> Wählen Sie den Ordner „32bit_OS“ oder 
„64bit_OS“ des Installationsprogramms in Abhängigkeit von 
den Bits des von Ihnen verwendeten Windows aus -> [OK] 
-> [Weiter] 

 
 
 
 
 
 
 

11) Wählen Sie [Den aktuellen Treiber ersetzen] -> [Weiter] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Geben Sie den [Druckername] ein -> [Weiter] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Wenn der nächste Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie 
[Drucker nicht freigeben] -> [Weiter] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Wählen Sie bei Bedarf [Als Standarddrucker festlegen] -> 
[Fertigstellen] 
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Einstellung 

Führen Sie den Vorgang aus, während sich der Drucker im 
Stand-by-Modus befindet. 
 

1)  -> [Druckereinstellung] -> [CR Geschw.Justage] -> 

[Start (nach Reinigung/Inst.)] ->  (Dies dauert etwa 3 

Minuten.) 
 

2) Der Vorgang ist beendet, wenn der Drucker mit einem Ton 
anhält und in den Stand-by-Modus zurückkehrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Stellen Sie sicher, dass der 
Druckplattenhöhe-Einstellungshebel (a) auf die Stellung 
„A“ gestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPPS 

Verwenden Sie eine Druckplatte, die 14 Zoll x 
16 Zoll (356 mm x 406 mm) groß ist, die zum 
Zeitpunkt Ihres Kaufes im Lieferumfang 
enthalten ist. 

 
 
 
  

X0154

(a)

1 2
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Einstellung 

2) Legen Sie ein Blatt weißes Papier der Größe A4 oder Letter 
im Letter-Format auf, wie unten abgebildet (ein 
vorbehandeltes T-Shirt kann auch verwendet werden). 
Wenn das Papier dazu neigt zu schweben, kleben Sie die 
Ecken fest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Führen Sie auf dem Bildschirm des Druckers den folgenden 
Vorgang durch: 

 -> [Testdruck] -> [Düsenüberprüfung CMYK] -> 

 

 
 
 
 
 
 

4) Wenn das Drucken beendet ist und der Drucker in den 
Stand-by-Modus zurückkehrt, legen Sie ein Blatt schwarzes 
Papier oder ein transparentes Blatt (beispielsweise eine 
OHP-Folie) der Größe A4 oder Letter im Letter-Format auf 
die gleiche Weise wie im Schritt 2 ein (ein vorbehandeltes 
schwarzes oder dunkles T-Shirt kann auch verwendet 
werden). 
 

5)  -> [Testdruck] -> [Düsenüberprüfung Weiß] -> 

 

 
 
 
 
  

X0020
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6) Kontrollieren Sie die Ergebnisse beider Ausdrucke für die 
Düsenüberprüfungen und ermitteln Sie, ob ein Problem 
vorliegt. 
Wenn fehlende Düsen gefunden werden, wie durch die 
Pfeile unten angezeigt, liegt ein Problem bei der Beheizung 
der Druckköpfe vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPPS 

Auch wenn die Linien des auf der weißen Seite 
ausgedruckten Ergebnisses hell sind, wird die 
Qualität nicht beeinträchtigt, da die weiße Tinte 
aus mehr als einer Düse an der gleichen Stelle 
aufgedruckt wird. 

 
 
 
 
 
 
 

7) Wenn Sie irgendein Problem festgestellt haben, führen Sie 
eine normale Reinigung durch. 
Während sich der Drucker im Stand-by-Modus befindet, 
drücken Sie , wählen Sie den Kopf mit dem Problem 

aus und drücken Sie auf . 
 

8) Überprüfen Sie das Düsenkontrollmuster erneut. 
Wenn das Problem noch immer besteht, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Händler. 

 

X0140
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Einstellung 

1) Verbinden Sie den Drucker und PC über ein USB 2.0-Kabel 
oder LAN-Kabel. Auf der PC-Seite „Brother GTX-4 Tools“ -> 
Aktivieren Sie „GTX-4 Maintenance“. 
 

2) Legen Sie ein paar Papierblätter der Größe A4 oder Letter 
im Letter-Format bereit (schwarzes Papier oder ein 
transparentes Blatt wie zum Beispiel eine OHP-Folie und 
weißes Papier), Klebestreifen zur Befestigung des Papiers 
und ein vorbehandeltes, schwarz oder dunkel gefärbtes 
T-Shirt. 
 

 
TIPPS 

Detaillierte Informationen zur 
Vorbehandlungsflüssigkeit finden Sie im 
Bedienerhandbuch. 

 
3) Wählen Sie auf dem folgenden Wartungsbildschirm die 

Menüs aus, folgen Sie der in der Tabelle aufgeführten 
Reihenfolge und führen Sie den Vorgang aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menüname Bereitzustellende Gegenstände

1 [Einstellungen 
V-rating:] *1 ― 

2 [Firing Justage] 

Schwarzes Papier oder ein 
transparentes Blatt 
(beispielsweise eine OHP-Folie) 
Weißes Papier 

3 [Druckplatten- 
Walzenjustierung] Weißes Papier 

4 [Weiß/Farbe 
Abstimmung] 

Vorbehandeltes, schwarz oder 
dunkel gefärbtes T-Shirt 

 
*1: Legen Sie bei [Einstellungen V-rating:] die auf dem 

Druckkopf oder Behälter geschriebenen Werte fest. 
 

4) Wenn der Bildschirm zum Wartungsbildschirm zurückkehrt, 
klicken Sie auf [Schließen], um den Vorgang abzuschließen. 
 

TIPPS 

Wenn Sie den eingestellten Wert kontrollieren 
möchten, führen Sie nicht die obigen 
Vorgehensweisen aus. Die Einstellung wird 
zurückgesetzt und auf den Anfangswert 
zurückgestellt. 
Informationen zur ordnungsgemäßen 
Überprüfung der Einstellwerte finden Sie in der 
Bedienungsanleitung. 

 
 
 
 

3 
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Wartungsliste 

Die folgenden Wartungsmaßnahmen sind erforderlich, um die Druckqualität aufrechtzuerhalten und die Langlebigkeit des Druckers 
zu gewährleisten. 
Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Bedienerhandbuch. 

 

Wartungszeitpunkt Beschreibung Fehler /  
Warnanzeige 

Vor dem Drucken 

Überprüfung und Entsorgung der Abfalltinte ― 

Überprüfung und Wiederauffüllung der Reinigungslösung ○ 

Tägliches Schütteln der weißen Tinte ○ 
Ausdrucken des Düsenkontrollmusters (Überprüfung der 

Druckköpfe) ― 

Wenn ein Fehler / eine Warnung 
angezeigt wird 

Ersatz des Tintenbeutels durch einen neuen ○ 

Reinigung des Düsenschutzes, des Wischers, der Abluftkappe 
und Saugkappe ○ 

Ersatz des Wischerreinigers ○ 

Ersatz des Spüldruckschaums ○ 

Ersatz des Lüfterfilters ○ 

Wenn der Drucker schmutzig wird

Kopfreinigung ― 

Zirkulation der weißen Tinte ― 

Reinigung der Druckwagenplatte ― 

Reinigung des Innenraums des Druckers ― 

Ersatz des Druckplattenblatts ― 
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