Asegurese de leer este manual antes de utilizar este producto.
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras
consultas.
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Le agradecemos la compra de su impresora BROTHER. Antes
de utilizar su nueva impresora, lea detenidamente las
"INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD" y las instrucciones de
uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Indicaciones de seguridad y sus significados

Este manual de instrucciones y las indicaciones y los simbolos
que se utilizan en la propia impresora se proporcionan para
garantizar el funcionamiento seguro de esta impresora y para
evitar accidentes y lesiones personales o a terceros.

Los significados de estas indicaciones y simbolos se muestran
a continuacion.

Indicaciones

Las instrucciones indicadas
después de este término indican
situaciones en las que no
respetar las instrucciones
causara la muerte o lesiones
graves.

Las instrucciones indicadas
después de este término indican
situaciones en las que no
respetar las instrucciones puede
causar la muerte o lesiones
graves.

Las instrucciones indicadas
después de este término indican
situaciones en las que no
respetar las instrucciones podria
causar lesiones menores o
moderadas.

A\PELIGRO

AAviso

A\ATENCION

Las instrucciones indicadas después de
este término indican situaciones en las

M

IMPORTANTE due no respetar las instrucciones podria
causar dafos materiales.
(( ' )) Las instrucciones que siguen a este
. término indican precauciones y
NOTA restricciones de uso.
Simbolos

Este simbolo (A) indica que debe tener cuidado.
La imagen dentro del triangulo indica la naturaleza
de la precaucion que se debe tomar. (Por ejemplo,
el simbolo a la izquierda significa "peligro de
lesiones").

® Este simbolo (®) una accion prohibida.

Este simbolo (.) indica una accion que debe
realizar. La imagen dentro del circulo indica la

g naturaleza de la accion que se debe tomar. (Por
ejemplo, el simbolo de la izquierda significa
"realizar la conexion a tierra").

2. Notas sobre la seguridad

El contacto con areas de alta tension puede
causar lesiones graves. Desactive la alimentacion
y retire la cubierta 5 minutos mas tarde.

A\PELIGRO
ZAN




A Aviso

Precauciones basicas

Para evitar accidentes y problemas, no modifique
usted mismo la maquina. Brother no se hara
responsable por los accidentes o problemas que
surjan por la realizacidon de modificaciones en la
magquina.

No manipule el cable de alimentacion con las
manos mojadas. De lo contrario, podria sufrir
descargas eléctricas.

No doble excesivamente los cables ni los fije con
excesiva firmeza con grapas u articulos similares.
De lo contrario, podria provocar un incendio o
sufrir descargas eléctricas.

Impresion

Instalaciéon

® BP0 B> PO

No coloque la impresora en un entorno
polvoriento. La acumulacion de polvo en el interior
de la impresora podria ocasionar incendios,
descargas eléctricas o problemas con el
funcionamiento correcto.

Asegurese realizar la conexion a tierra. Si la
conexion a tierra no es segura, correra el riesgo de
recibir descargas eléctricas intensas y problemas
con el funcionamiento correcto.

PO BPPO

>>AE

Si algun objeto extrafio penetra en la impresora,
desactive inmediatamente la alimentacion,
desconecte el cable de alimentacién y pongase en
contacto con el distribuidor o con un técnico
cualificado. Si continda usando la impresora con
objetos extrafios en su interior, podria causar un
incendio o sufrir descargas eléctricas o problemas
con el funcionamiento correcto.

No permita que la impresora entre en contacto con
liquidos. De lo contrario, podria ocasionar un
incendio o sufrir descargas eléctricas o problemas
con el funcionamiento correcto.

Si algun liquido penetra en la impresora, desactive
inmediatamente la alimentacion, desconecte el
cable de alimentacion y pédngase en contacto con
el distribuidor o con un técnico cualificado.
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A Aviso

Impresién

> BP0

No use la impresora si emite humo u olores
desagradables. De lo contrario, podria ocasionar
un incendio o sufrir descargas eléctricas o
problemas con el funcionamiento correcto.
Desactive la alimentacion inmediatamente,
desconecte el cable de alimentacién y pongase en
contacto con el distribuidor o con un técnico
cualificado.

Mantenga sus dedos y cualquier parte del cuerpo
alejados del ventilador giratorio. De lo contrario,
quedara atrapado, lo que resultara en lesiones.
Al acercarse al ventilador, desactive la
alimentacion.

A\ATENCION

Requisitos del entorno

e

Use la impresora en un lugar bien ventilado.
Cuando los articulos impresos sean fijados
térmicamente, se emitira un ligero olor.

Instalaciéon

%,

La configuracion y traslado de la impresora deben
ser realizados Unicamente por un técnico
cualificado.

> B e

>

>

La impresora pesa 120 kg. El transporte y la
configuracion de la impresora deben realizarse
correctamente. De lo contrario, podria caerse y
causar lesiones.

Si la impresora se cae, desconecte el cable de
alimentacién y péngase en contacto con el
distribuidor o con un técnico cualificado. Si
continta usandola, podria causar un incendio,
sufrir descargas eléctricas u obtener una mala
calidad de impresion.

No coloque la impresora sobre una mesa
tambaleante o estante elevado o sobre cualquier
otra ubicacion inestable. De lo contrario, podria
volcarse o caer y causar lesiones. Adem3s, la
mesa que sostenga la impresora debe tener como
minimo 90 cm de ancho y 60 cm de profundo, y
debera ser capaz de tolerar un peso de 150 kg o
mas.

No coloque la impresora en un lugar sometido a
vibraciones. De lo contrario, la calidad de
impresion podria disminuir o la impresora podria
caerse, causando lesiones o fallos de la
impresora.

No conecte el cable de alimentacién hasta que
haya finalizado la instalacion. La impresora podria
funcionar si la alimentacion es activada
accidentalmente causando lesiones.




A\ATENCION

Instalaciéon

No se suba a la impresora ni coloque objetos
pesados sobre ella. De lo contrario, podria
desequilibrarse y caerse o volcarse y causar
lesiones.

Tenga cuidado de no tocar las garras de montaje
en el lado superior de la cubierta trasera. De lo
contrario podria sufrir lesiones.

Impresion

Al aplicar liquido de pretratamiento a los objetos
impresos (como por ejemplo a camisetas) con un
rociador o aplicador de liquido de pretratamiento,
se generara neblina pulverizada. Por lo tanto, use
un par de guantes de plastico, una mascarilla y
lentes (o gafas) de proteccioén disefiados para
protegerle contra las salpicaduras de liquido y
preste atencion a la ventilacion del aire cuando
trabaje con él.

Si surge algun problema con el funcionamiento de
la impresora, péngase en contacto con el
distribuidor o con un técnico cualificado.

> e P 0 o P

Esta impresora solamente debe ser usada por
operarios debidamente formados sobre su
funcionamiento seguro.

Asegurese de que haya suficiente espacio libre

delante de la impresora y evite colocar objetos. De
lo contrario su mano podria quedar atrapada entre
la placa y un objeto, lo cual podria causar lesiones.

No manipule la placa durante la impresion. Si su
mano queda atrapada entre la placa o la bandeja
de camiseta y las cubiertas, podria resultar
lesionada.

No meta sus manos dentro de las cubiertas
mientras la alimentacion de la impresora esta
activada. De lo contrario, es posible que sus
manos toquen las piezas méviles y sufra lesiones.

Mantenimiento

© © P e

Tenga cuidado de no pillarse los dedos al cerrar la
cubierta delantera, ya que de lo contrario podria
resultar en lesiones en los dedos.

Cuando monte o sustituya el cabezal, preste
especial atencion para evitar que sus manos o
dedos queden atrapados. De lo contrario podria
sufrir lesiones.

No desmonte la bolsa de tinta. Si la tinta entra en
contacto con sus ojos o piel, podria causar
inflamaciones. En caso de contacto con los ojos,
no los frote; en su lugar, aclare los ojos
inmediatamente con agua.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

A\ATENCION

Mantenimiento

N

No beba liquidos tales como la tinta, la solucién de
mantenimiento, la solucion de limpieza, el liquido
de pretratamiento ni la tinta residual. Podrian
causar diarrea o vomitos.

Evite que sus ojos o piel entren en contacto con la
tinta, solucion de mantenimiento, solucién de
limpieza, liquido de pretratamiento o tinta residual.
Podria causar inflamacion. En caso de contacto
con los ojos, no los frote; en su lugar, aclare los
ojos inmediatamente con agua.

Mantenga los liquidos lejos del alcance de los
nifios.

Asegurese de usar gafas protectoras y guantes al
manipular la grasa, de tal modo que no pueda
penetrar en sus ojos o piel.

Puede causar inflamacion. No beba ni ingiera la
grasa. Podria causar diarrea o vomitos.
Mantenga los liquidos lejos del alcance de los
nifios.

Al sustituir partes o al instalar accesorios
opcionales, asegurese de usar Unicamente piezas
originales de Brother. Brother no se hara
responsable por los accidentes o problemas
derivados del uso de piezas no originales.

Al sustituir piezas o al instalar accesorios
opcionales, asegurese de respetar los
procedimientos descritos en el Manual de
instrucciones. Usar procedimientos incorrectos
podria causar lesiones o problemas.

(1)IMPORTANTE

Impresion

o

No mueva la placa con la mano. De lo contrario, la
impresora podria resultar dafiada mecanica y
eléctricamente.

Asegurese de que haya suficiente espacio libre
delante de la impresora y evite colocar objetos. La
placa podria ser golpeada y dafada.




(1)NOTA

Use la impresora en una zona libre de fuentes de
ruido eléctrico intenso como, por ejemplo, el ruido
de las lineas eléctricas o el ruido de la electricidad
estatica. Las fuentes de ruido eléctrico intenso
podrian causar problemas en el funcionamiento
correcto.

Cualquier fluctuacién en la tensién del suministro
de alimentacion debera estar entre +10 % de la
tensién nominal de la impresora. Las fluctuaciones
de tension superiores a estos niveles podrian
causar problemas en el funcionamiento correcto.

La capacidad del suministro de alimentacién debe
ser superior a la de los requisitos del consumo de
alimentacién de la impresora. Una capacidad de
suministro de alimentacién insuficiente podria
causar problemas con el funcionamiento correcto.

En caso de tormentas eléctricas, desactive la
alimentacion y desconecte el cable de
alimentacion de la toma de corriente. Los rayos
podrian causar problemas con el funcionamiento
correcto.

3. Etiquetas de aviso

=2 |

Grasa
8

Solucién de limpieza 2

Tanque de tinta

residual
I — _
. Liquido de Bolsa de tinta
Liquido de pretratamiento, 20 kg Bolsa de solucién de

pretratamiento, 5 kg mantenimiento  ygoog

vi
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Esta impresora tiene adheridas las siguientes etiquetas de
aviso. 4 e e
Siga las precauciones indicadas en cada etiqueta de aviso s
para el trabajo a realizar. e
Si la etiqueta se despega o se vuelve ilegible, pdngase en @
contacto con el distribuidor. anm

oviends i pace,
Rl resbn.
A ATTENZIONE

Tavalatia mobie. | =
Tonars 1 mant ttane dal tavoit

iy
A ACHTUNG

Druckeiate
Faer Sia e Hander von o Aufage warvend 0as Dt

ENTION

e corps.

1 AEE

T U BT B,

YU EORIBERE I
HEERC TS5,
1T DR E YRR DRSS ET BT

AE®
T ESBE . (ER. AR R,
iy
s
6 ® A ACHTUNG
A CAUTION Niemals auf den Drucker steigen.
o o ey ot AEE A ATTENTION
Take care not to let the liquids come into contact] FFEOLICRSBLNT & Ne montez pas sur
iorwis st can root. AE®E A ATENCION
a ADBEEN LE. No se suba encima de la impresora.
ACHTUNG A CAUTION A ATTENZIONE
e nnken i i Flssgtr, Do not climb onto the printer. Non salire sulla stampante.

sonst konnen diese gereit verden. 7

A ATTENTION

Ne pas avaler les liuides daucune mariere,

Alta temperatura.

B T Pantalla de advertencia.
A ATENCION

Vauillsz 2 e pas assar ces iauides &ire en contact

No tome los liguidos en cualquier caso,
como pueden causar vornitar y diarea. N
Tome el cuidado para o permi aue los iquidos.

toguen los ojos ni on a piol

o otro modo inflamacion puede resultar.

A ATTENZIONE

Non bere per nessun molivo | liquidi poiché
possono causare vomito o darrea.

1a pelle poichs potrebbero creare inflammazion

2 | AWARNING | Pjezas moviles peligrosas.
Hazardous moving parts.| - \Mantenga dedos y otras partes de

Keep fingers and

other body parts away. CuerpO |ejOS.

3 Mire sus manos, o usted
puede ser dafado.

vii
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10

AZE

T Tl LI
SAERFE Y

A CAUTION

A CAUTION
Lubricating grease may cause nflammation 1o eye and skin
Wear protective glasses and gloves.
.| Swallowing grease can cause diarthoea and vomiting
Do not swallow.

7J—x

GREASE

"La grasa" lubricante puede causar Inflamacion en los ojos y
pela. Utilice anteojos de seguridad y guantes protectores.
Tragar "la grasa" puede causar diarrea y vomitar. No trague.

AR

ATESHIS L AR RS R
BIRES RAESEAEF R TR UNSMPRE L
SR EEAMRRSS.

AEE

b3 A DB DRI
> o RR AR £ TE7E

A CAUTION "

A ACHTUNG

Bt ke i it de Flasohain,da d Gofah von
rohfal b

T30 450
pEEEC I

les yeux ou a peau.

4 ATENCION
pueds

d
Mantenga los It

A ATTENZIONE

odl et I con gl occhis cona pelle poiché

<Acerca de las marcas comerciales>

Los nombres de los sistemas operativos que se describen en
el contexto principal de este manual estan abreviados. Los
nombres de los productos usados en este manual son, por
norma general, marcas comerciales o0 marcas comerciales
registradas de sus respectivos desarrolladores o fabricantes.
Sin embargo, en este manual no se usan las marcas ® o TM.
El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de
Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, Mac OS, iOS, OS X, Safari, iPad, iPhone,
iPod y iPod touch son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y
en otros paises.

El nombre oficial de Wlndows 7 es sistema operativo
Microsoft® Windows® 7. (Indicado como Windows 7 en este
manual) El nombre of|C|aI de Wlndows 8.1 es sistema
operativo Microsoft® Windows® 8.1. (Indicado como Windows
8.1 en este manual) El nombre oficial de Windows® 10 es
sistema operativo Microsoft® Windows® 10. (Indicado como
Windows 10 en este manual)

Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8.1 y Windows® 10 son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros paises.
El resto de nombres de productos y compafiias mencionados
en este documento, son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

La informacién de este documento y las especificaciones de
este producto estan sujetas a cambios sin previo aviso.

viii
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<Cuando vaya a desechar la maquina>

Herramientas necesarias
Destornillador Phillips: M3 a M5

Desmontaje
1) Retire el PANEL LATERAL de la cubierta.

Nota basada en la ley de California (EE. UU.)
sobre el uso y manejo de perclorato

Este producto contiene una bateria de litio tipo boton CR
que contiene perclorato — puede requerir una
manipulacion especial.

Consulte
http://www.dtsc.ca/gov/hazardouswaste.perchlorate.

2) Retire la bateria de litio (1) tirando del soporte en la
direccion de la flech.
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Comprobacion del lugar de instalacién

Ventilaciéon

40 cm o mas

Orificio de ventilacion
270 cm 0 mas

~ 7 100 cm
> o mas

340 cm o mas\*

.. 90 cmomas

/ X0001

\1.31,8 om

X0155

® Deberan cumplirse los siguientes requisitos del entorno:

Entorno Temperatura Humedad
Lugar de
conservacion de 0°Ca40°C
la impresora 20% a 85 %
Lugar de (sin condensacion)
funcionamiento 10°Ca35°C
de la impresora !
Gama de
. et o o 35%a85%
impresion 18°Ca30°C (sin condensacion)
garantizada

Requisitos . . . Consumo de
P Alimentacion b
eléctricos energia
Fase Unica
- 100-240 V, (Va(I)c’:: rAeaI)
50/60 Hz

*1: Gama del entorno en la que podra operar la impresora.
2. Gama del entorno en la que puede asegurarse suficiente

calidad de impresion.




® Al instalar la impresora, evite lugares expuestos a la luz ® Como medida preparatoria para terremotos u otros

directa del sol o con grandes cantidades de polvo. desastres naturales graves, fije la mesa y la unidad principal
® E| tamafo del cuerpo es 140 cm (ancho) x 130 cm con una herramienta del tipo banda de fijacion para evitar
(profundo) x 55 cm (alto) y su peso es de 120 kg. que la unidad principal se caiga de la mesa.

® Las dimensiones de las patas son 86,7 cm de ancho y 42,3
cm de profundo. El didmetro de las patas es de 33 mm.

® La altura desde la mesa hasta la superficie superior de la
placa es de 31,8 cm. ;

® No use un cable de extension. Desembalaje

® Garantice un amplio espacio de trabajo de mas de 100 cm
delante y a cada lado de la impresora. Ademas, como
espacio para la instalacion de la cubierta trasera, permita 40
CcMm 0 un espacio superior en la parte trasera de la impresora.
Igualmente, deje 40 cm o mas espacio en la direccion al
techo. Puesto que el aire es expulsado hacia la parte trasera,
deje 20 cm o mas desde el orificio de ventilacion.

® Coloque el cuerpo principal hacia la parte delantera de la
mesa en el lado izquierdo de tal modo que el tubo de tinta
residual no quede horizontalmente. (Consulte "P.6 Tanque
de tinta residual")

® La mesa que sostenga la impresora debe tener como
minimo 90 cm de ancho y 60 cm de profundo, y debera ser
capaz de tolerar un peso de 150 kg o mas. El tablero debe
ser horizontal y no tambalearse durante el funcionamiento
de la impresora.

® Al instalar la impresora, coloque un medidor de nivel sobre la

superficie superior de la cubierta y sobre la superficie o1
superior de la placa para realizar ajustes de tal modo que la No active la alimentacion hasta que "P.5
unidad principal esté horizontal. (¢ ! )Ml Retirada de los materiales de proteccion” haya

IMPORTANTE sido completado. De lo contrario, la impresora
podria fallar.
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Compruebe los accesorios suministrados. @ Cable de alimentacion de CA
@ ©) @ (@ Sujetacables

(® Grasa
/9/9/ @ Bastoncillo de limpieza R x 6
@ /9/9/ ® Tapon de limpieza
(® Cubierta de filtro / Filtro de ventilador x 2

@ Guantes (para cambiar el limpiador de wiper / para la
limpieza de la unidad de mantenimiento) x 4
Pasador de fijacion de carro
® Pinzas
Deposito de lavado x 2 / Espuma de lavado x 2
@) Tanque de tinta residual
@@ Goma de fijacién del tubo de tinta residual
* La goma ya esta unida al tubo de tinta residual de la
maquina.
@ Cabezal de impresion x 2
Tornillo de instalacion de cubierta trasera x 2
* Los tornillos ya estan fijjados a la maquina.
@® Cubierta trasera
Placa de adulto
@ Manual de configuracion (este manual)

X0002



Transporte de la impresora

Prepare los siguientes elementos junto con los accesorios —
suministrados: ] < %/ I/
- Bolsa de tinta
Negra / Magenta / Cian / Amarilla x 1 (cada una) <
Blanca x 2
- Solucion de limpieza
- Liquido de pretratamiento
- Limpiador de wiper x 2

Si no esta usando tinta blanca y solamente usa
@ tintas de colores, en lugar de la bolsa de tinta
CONSEJOS blanca prepare una bolsa de solucién de
mantenimiento.

X0003

A\ATENCION

La impresora pesa 120 kg. Al transportar o instalar la
impresora, asegurese de que sea sujetada por cuatro o
mas personas tal y como se indica arriba.

De lo contrario, la maquina podria caerse, provocando
lesiones o el fallo de la impresora.




2 Configuracion de la impresora
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Retirada de los materiales de proteccion Montaje de los accesorios suministrados

Retire todas las cintas, cuerdas y laminas que se muestran en Monte los accesorios suministrados en conformidad con los
la siguiente imagen. siguientes procedimientos.
r ~ Tenga en cuenta que la placa debe instalarse después de

encender la alimentacion.

A Cubierta trasera

\ K
& X0014

‘ 7 A\ATENCION

( R . .

Tenga cuidado de no tocar las garras de montaje en el lado
superior de la cubierta trasera. De lo contrario podria sufrir
lesiones.

X0005



Sujetacables Tanque de tinta residual
Se usa para mantener los cables juntos.

IS

- J

>

Fije el tanque de tinta residual a la pata de la mesa o similares
usando dos trozos de cuerda, etc.

Una vez fijado el tanque, introduzca el tubo de tinta residual y
la goma de fijaciéon del tubo de tinta residual.

Cubierta de filtro y filtro de ventilador

El tubo de tinta residual contenido en el tanque
de tinta residual debe cortarse a
aproximadamente 4 a 5 cm restantes justo

(( | )) dentro del tanque. Evite colocar el tubo de tinta
IMPOR.TANTE residual horizontalmente tanto como sea
posible y asegurese de que no se doble. De lo
contrario, la tinta residual podria tener
problemas a la hora de fluir por el tubo.

Instale el tanque de tinta residual en la parte

- J
o024 ’:___)g_-, delantera, ya que debe ser vaciado cuando se
(MU EIAEN llene de tinta residual.
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Instale los siguientes accesorios suministrados dentro de la
impresora.

Asegurese de que no se esparza espuma de
lavado fuera de los extremos exteriores del

« | )) depdsito de lavado. Si lo hace, podria interferir
; con la superficie del inyector del cabezal y
causar problemas de expulsion de los
cabezales de impresion.

IMPORTANTE

Pasador de fijacion de carro

X0006

Abra la cubierta en la direccién (D) y desplace el carro en la
direccion (2). Péngase los guantes suministrados con la

impresora y realice el siguiente trabajo. ‘,ﬂ. ;
Y

Depésito de lavado

X0013

El pasador de fijacion de carro sera necesario

cuando la alimentacion se desactive a causa de

’:F cortes de corriente con la impresora en marcha
y no pueda esperarse su recuperacion durante

0007 (AW N cierto tiempo.

Dirija su orientacién con un orificio en la parte inferior hacia la Asegure el pasador en el lugar que se muestra

parte superior y presione hasta que haga clic (no existe mas arriba para que no lo pierda.

diferencia alguna entre los lados blanco y de color; puede

montarse en cualquier lado).

7

- J




Limpiador de wiper

o~
7 %?

| &Y/

—~

Q

~

%@(
Z é
=

N—

D\

SEAN,

p
7
B

X0120

Los desechos deben ser eliminados en
conformidad con las leyes y normativas.

@ Use el limpiador dentro de la fecha de

(o][JALLM expiracion anotada en la etiqueta. Méntelo
inmediatamente en la maquina después de
desempacarlo.

X0008

Introduzca el eje (a) y presione la zona con la indicacion
"PUSH" hasta que haga clic (no existe diferencia alguna entre
los lados blanco y de color; puede montarse en cualquier lado).
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Cabezal de impresion ’:? La zona gris (a) indicada arriba podria
endurecerse y resultar dificil de extraer. En
(MMM dicho caso, use las dos manos para extraerla.

1.

(a)\ﬂ / G;J < &

X0009
No existe diferencia alguna entre los lados blanco y de color;
puede montarse en cualquier lado.

Una vez que las tintas hayan sido rellenadas
después de montar los cabezales, debera evitar
cambiar los cabezales del lado blanco y de
color. L J

X0010

Cuando desempaque el cabezal, tenga cuidado
de no tocar la parte inferior del cabezal. De lo
« ' )) contrario, podria causar una mala calidad de

impresion. AATENC'ON

Al montar el cabezal, desplace el carro hacia el
centro de la impresora; a la posicion encima de
la placa. Si monta el cabezal cuando el carro
esta directamente encima de la unidad de
mantenimiento, podria dafar la unidad de
mantenimiento o los cabezales.

Inserte firmemente el cabezal en la direccion (.

IMPORTANTE

Al montar el cabezal, tenga cuidado de no mover el carro
tanto como sea posible. Su mano podria quedar atrapada
en el carro y sufrir lesiones. Ademas, los tubos podrian
enrollarse juntos y posiblemente dafarlos.




Si no introduce correctamente el cabezal de
impresion, la pieza indicada en (b) podria entrar
en contacto con la superficie inferior y disminuir
el rendimiento de la impresién. Asegurese de
introducirlo hasta el fondo.

-y

CONSEJOS

X0121
Presione con fuerza en la direccién 2) de modo que la zona (c)
entre en contacto con el lado de la placa metalica del cabezal
(montelo de modo similar para el lado de color y el lado
blanco).

A\ATENCION

Cuando instale (3, manténgalo hacia abajo desde la parte
superior. De lo contrario, su dedo podria resultar pellizcado
y lesionado.

X0011

Retire la cubierta de resina (d) liberando las dos garras, tal y
como se indica arriba, y conecte el cable plano de tal modo
que no se quede enredado.

10



Configuracion de la impresora
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X0012

Retire los cuatro tapones del cabezal.

0123 Compruebe que el cabezal y el marcador de cada tubo
Introduzca el cable sobrante en el espacio tal y como se indica coinciden y conecte los tubos uno por uno desde la parte
en la zona (e) para el lado de color. trasera a la parte delantera de la maquina girando la tuerca
Para eliminar la holgura del cable plano en el lado de la hasta que se detenga.

cubierta de resina, mantenga el cable hacia abajo usando un
clip tal y como se muestra en (.

Enganche las dos garras de la cubierta de resina para montar
la cubierta.

« ' )) No gire la tuerca tal y como se muestra en (f).
H Podria desconectar el tubo y la tinta contenida
[[ZIHEVIIA en su interior se fugaria.

11



Llenado de la solucion de limpieza Configuracion del cartucho de tinta e iinstalacion

Intale las bolsas de tinta en los cartuchos consultando las
imagenes de la etiqueta ubicada en la cubierta de la tinta de la
magquina.

Si no esta usando tinta blanca y solamente usa
@ tintas de colores para la impresion, instale una
bolsa de solucién de mantenimiento en lugar de
MU | na bolsa de tinta blanca consultando los
procedimientos desde el paso 2.

1.

Puesto que hay un componente dentro de la tinta blanca que
se depositard, asegurese de agitar la bolsa de tinta antes de
extraerla de la caja.

Sostenga firmemente cada extremo del carton que contenga la
bolsa y agitelo 100 veces de lado a lado.

A continuacion, dele la vuelta y agitelo 100 veces.

X0025

Extraiga el tanque de liquido de limpieza desde el lado de la
impresora; lo suficiente como para abrir la tapa del tanque, y
llene el tanque con la solucién de limpieza hasta que alcance
la linea "FULL".

Cuando finalice el llenado, cierre la tapa y presione lentamente
el tanque de liquido de limpieza hacia el interior de la 2.
impresora para su almacenamiento.

(( ' )) Cuando vierta la solucion de limpieza,
IMPORTANTE asegurese de no exceder la linea "FULL".

Después de llenar la solucion de limpieza,
l:? asegurese de presionar el tanque de liquido de

limpieza hasta el fondo. Un tanque de liquido de
(IR |impieza no introducido correctamente causara
errores y deshabilitara la impresion.

X0016

12



Configuracion de la impresora
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1 ] =—>

X0178

Abra la tapa del cartucho de tinta.

Al abrir la tapa, asegurese de no tocar la parte
(a). De lo contrario, podria sufrir dafios.

«

Coloque la totalidad del cartucho sobre una
superficie plana, empuje hacia abajo los
pestillos situados en la superficie inferior del
cartucho y abra la tapa.

IMPORTANTE

13

X0017

Presione la punta de la bolsa de tinta hasta que haga clic.
Enderece la bolsa de tinta de modo que pueda encajar en las
ranuras de la tapa del cartucho de tinta y méntela mientras tira
de ella con la mano.

-y

CONSEJOS

Si se dobla u ondula significativamente el
extremo de la bolsa de tinta, enderécelo con la
mano.




X0124
Compruebe que las dos zonas ilustradas (b) y (c) estén rectas.

A\ATENCION

Tenga cuidado de no tocar la zona (a) ilustrada arriba. De lo
contrario podria sufrir lesiones.

J

X0018

Pegue el sello con la fecha de caducidad suministrado con la
bolsa de tinta en la cara delantera del cartucho de tinta e
instale el cartucho en la impresora haciéndolo coincidir con la
ranura de color correspondiente.

@ Si usa solamente tintas de color, coloque una
bolsa de solucion de mantenimiento en las
(MIMAEE osiciones W12 y W34,

14



Configuracion de la impresora
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Activacion de la alimentacion n Montaje de la placa

1.
/ﬁ %
| (a)
()
X0019
X0029
Cierre la cubierta de la maquina e introduzca el cable de Pulse en el panel de control para mover la placa hacia
alimentacioén de CA (a) en la toma de corriente. delante.
Pulse el botén de alimentacion (b) para activar la impresora.
Podria visualizar un mensaje de error "Perform 2.

Initial Ink Installation" en la pantalla de la
l:__'.'g’ impresora, sin embargo, no es indicativo de
o 36l Problemas. Continte con la instalacion de la @ g Ll _ 5

tinta segun lo indicado en los procedimientos d@ =

descritos en este manual.

X0030

Gire la palanca de ajuste de altura de placa en la direccién @ y
alinee la escala hacia la posicién "A".

15



n Instalacion de la tinta

3. Encienda la alimentacion de la impresora y lleve a cabo la
operaciéon mientras la impresora esta en el modo de espera.

1) @ -> [Mantenimiento] -> [Instalacion tinta inicial] ->

[Todas Cabezas de Impresion]

Si solamente esta usando tintas de color, realice
los siguientes procedimientos.

@ @ -> [Mantenimiento] -> [Modo pausa tinta

blanca] -> [Activar] -> [Mantenimiento] ->
[Instalacién tinta inicial] -> [Todas Cabezas de
Impresion]

CONSEJOS

X0153

Introduzca la placa en la direccién ) y apriete la palanca de
fijaciéon de placa en la direccion 3.

2) Respete las precauciones de la pantalla y pulse @

(tardara aproximadamente 50 minutos).

ConflguraC|on del Idloma 3) Cuando la impresora regrese al modo de espera, la

Realice esta operaciéon mientras la impresora esta en el modo operacion habra finalizado.
de espera.

1) @ -> [Language] -> Seleccione su idioma -> @

2) Pulse el boton de alimentacion para apagar la alimentacion.

16



L1 Conexién a un PC
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A pesar de que la descripcion de esta seccion esta basada en el uso con Windows, también podra usar Macintosh.
C

ONSEJOS Para mas informacion, consulte "Para Macintosh Manual de instrucciones".

Instalacion del controlador

1) Descargue el archivo zip desde nuestro sitio web y
descomprima el archivo.

2) Haga doble clic en "setup.exe" -> Active el programa de
instalacion

3) Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4) Después de la instalacion, reinicie el PC.

17

a2 Al conectar por medio de USB

1) Conecte el PC y la impresora por medio de un cable USB
2.0.

Al colocar juntos el cable USB y el cable LAN,
N a0 Use "P.6 Sujetacables".

2) Cuando aparezca la siguiente pantalla, el controlador se
instalara automaticamente mediante los pasos de [Omitir el
paso de obtener software de controlador de Windows
Update] -> [Si]

3 Instalacién de software del controlador =

Instalando software de controlador de dispositivo
Garment Printer ) Buscando en Windows Update..

Se puede po en obtener el deWindows

Esta pantalla podria aparecer mas de una vez.
También podria necesitar varios minutos en
completarse.

oA Se recomienda ajustar "Brother GTX-4" o
"Brother GTX-4 FileOutput" como la impresora
predeterminada para su comodidad.




A=l Al conectar por medio de LAN

Asignacion de la direccion IP estatica de la impresora

La impresora podria no ser reconocida
dependiendo de su entorno de seguridad.
Consulte con el administrador del sistema del
sitio de instalacion.

-y

CONSEJOS

La direccion IP estatica también se puede
ajustar en la impresora. Para obtener mas
informacion, consulte el Manual de
instrucciones.

1) Realice los procedimientos de "P.17 Al conectar por medio
de USB".

2) Menu de inicio -> "Brother GTX-4 Tools" -> Active "GTX-4
Maintenance"

4) Introduzca los valores para [Direccion IP] [Mascara de
subred] [Puerta de enlace predeterminada] -> [Siguiente]
[Se asigné correctamente la direccion IP a la impresora.]
sera visualizado al completar la asignacion.

18



Conexién a un PC
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Instalacion del controlador de impresion de la red

1) Conecte la impresora y el PC a una red usando cables LAN
y active la impresora.

2) Windows 7: [Panel de control] -> [Dispositivos e impresoras]
Windows 8.1: [Panel de control] -> [Ver dispositivos e
impresoras]

Windows 10: [Configuracion] -> [Dispositivo] -> [Dispositivos
e impresoras]

3) Haga clic en [Agregar una impresora]

e

19

4) Windows 7: Haga clic en [Agregar una impresora local]
Windows 8.1: [La impresora deseada no esta en la lista] ->
Seleccione [Agregar una impresora local o de red con
configuracién manual] -> [Siguiente]

Windows 10: [La impresora deseada no esta en la lista] ->
Seleccione [Agregar una impresora local o de red con
configuraciéon manual] -> [Siguiente]

5) Seleccione [Crear un nuevo puerto] -> Desde [Tipo de
puerto], seleccione [Standard TCP/IP Port] -> [Siguiente]

& = rsreingeeicn

Flegi




6) Introduzca la direccion IP estatica de la impresora en
[Nombre de host o direcciéon IP] -> Elimine la marca de
verificacion de la casilla [Consultar la impresora y
seleccionar automaticamente el controlador de impresora
que se debe usar] -> [Siguiente]

-

7) Desde [Tipo de dispositivo], seleccione [Personalizado] ->
[Configuracion]

o=

8) Desde [Protocolo], seleccione [LPR] -> Introduzca
"BINARY_P1" en [Nombre de cola] de [Configuracién LPR]
-> [Aceptar] -> [Siguiente]

mmmmmmmmmm -

Contiguracion rinal

aaaaa

) Haga clic en [Usar disco]

©

10) [Examinar] -> Seleccione la carpeta "32bit_OS" o
"64bit_OS" en el instalador en funcién de los bits que use su
sistema Windows -> [Aceptar] ->[Siguiente]

Instalar desde disco =
[]  Insote o dico deinstalaciin delfabricarte y  mrvreem |
o
Copiar archivos del fabricante de:
= =

20



Conexién a un PC

11) Seleccione [Reemplazar el controlador actual] -> [Siguiente]  14) Cuando sea necesario, seleccione [Establecer como
— impresora predeterminada) -> [Finalizar]

& = g

(L) = Agequimpressn

Brother GTX-4 (LAN) se agreg6 correctamente.

12) Introduzca el [Nombre de la impresora] -> [Siguiente]

—

© # tympuimgeon

[— ==

13) Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione [No

compartir esta impresora] -> [Siguiente]
=)

() # adapiter
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'ﬁ' Ajuste

Ajuste de la velocidad del carro Comprobacion del patron de inspeccion del inyector
Realice la operacion mientras la impresora esta en el modo de 1) Asegurese de que la palanca de ajuste de la altura de la
espera. placa (a) esté ajustada en la posicion "A".

1) ® -> [Colocacién de impresora] -> [Ajuste de vel CR] ->

[Iniciar (tras limpieza/config.)] -> @ (tarda
aproximadamente 3 minutos). ==

—
2) Cuando la impresora se de_tfenga con un §onido y regrese al / | g
modo de espera, la operaciéon habra finalizado. 1

X0154

’:? Use una placa de 14 pulgadas x 16 pulgadas
(356 mm x 406 mm), la cual se incluye en el
(I momento de su compra.

22



Ajuste
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2) Coloque una hoja A4 o un papel blanco de tamafio carta tal 4) Cuando finalice la impresion y la impresora regrese al modo
y como se indica a continuacién (también se permite una de espera, coloque un trozo de papel negro o una hoja
camiseta pretratada). transparente (hoja OHP, por ejemplo) de tamafio A4 o carta
Si el papel tiende a flotar, coloque cinta en las esquinas. del mismo modo que en el paso 2 (también se permite el

uso de una camiseta oscura o negra pretratada).

5) ® -> [Prueba impresion] -> [Inspc d inyector Blanco] ->

®

X0020

3) Realice la siguiente operacion en la pantalla de la
impresora:

@ -> [Prueba impresion] -> [Inspc d inyector CMYK] ->

®

23



6) Compruebe los resultados impresos de ambas impresiones 7) Si se encuentra algun problema, lleve a cabo una limpieza

de inspeccioén de los inyectores y determine si existe algun normal.

problema. Cuando la impresora esté en el modo de espera, pulse

Si algunos de los inyectores estan desaparecidos tal y .

como indican las siguientes flechas, existe algun problema Q seleccione el cabezal con problemas y pulse ® :

con la expulsion de los cabezales de impresion.
8) Vuelva a comprobar el patrén de inspeccion del inyector.

Si el problema persiste, pdngase en contacto con su
distribuidor.

X0140

Incluso si las lineas del resultado impreso del
@ lado blanco son claras, puesto que la tinta

blanca se expulsa desde mas de un inyector en
CONSEJOS . ; .

el mismo lugar, la calidad no se vera afectada.

24



Ajuste

Realizacion de ajustes después de instalar el cabezal de impresion

1) Conecte la impresora y el PC usando un cable USB 2.0 o un
cable LAN. En el PC, "Brother GTX-4 Tools" -> Active
"GTX-4 Maintenance".

2) Prepare unas pocas hojas A4 o papel de tamafo carta
(papel negro u hoja transparente como una hoja OHP y
papel blanco), cinta para la fijacion del papel y una camiseta
oscura o negra pretratada.

@ Para mas detalles sobre liquido de
pretratamiento, consulte el Manual de
(N instrucciones.

3) Seleccione los menus de la pantalla de mantenimiento
siguiendo el orden indicado en la tabla y lleve a cabo la
operacion.

© Brother GTX 4 Maintenance =)

Confirme que Iz impresora estd encendida y conectada al PC.

Selecgione a impresora.

otercis <) Cowar )

Selectone uno de los mens de abajo y haga dic en “Siguiente”.
© Hjustes de Vaing
Resice o suste cuando ssttuya el cbezal,

en colr.

Fijar dreccén P
Asigne una dreccién IP a la mpresora,

Adauisicén de registro

problemas.

25

Nombre del menu Preparativos

blanco/color]

1 | [Ajustes de V-rating:] 1 —
Papel negro u hoja

2 | [Ajuste de activacion] transparente (hoja OHP,
por ejemplo)
Papel blanco

3 [Ajuste del rodillo de la Papel blanco

placa]
4 [Alineacién Camiseta de color oscuro o

negra pretratada

' En [Ajustes de V-rating:], establezca los valores anotados
en el cabezal de impresion o en el contenedor.

4) Cuando la pantalla regrese a la pantalla de mantenimiento,

haga clic en [Cerrar] para completar la operacion.

-y

CONSEJOS

Si desea comprobar el valor ajustado, no realice
los procedimientos anteriores. El ajuste se
restaurara y regresara al valor inicial.

Para comprobar el valor correctamente,
consulte el Manual de instrucciones.




Lista de mantenimiento

Para mantener la calidad de impresion y aumentar la vida util de la impresora, realice el siguiente mantenimiento.
Para obtener mas informacién, consulte el Manual de instrucciones.

Visualizacion de
error / aviso

Periodo de mantenimiento Descripcion

Confirmacion y desecho de tinta residual —

Confirmacion y reposicion de solucién de limpieza o

Antes de imprimir Agitacion diaria de la tinta blanca o

Impresion del patrén de inspeccién del inyector
(comprobacion de los cabezales de impresion)

Sustitucion de la bolsa de tinta por una nueva o

Limpieza de la proteccion de boquilla, el wiper, el tapon de
escape Yy el tapon de succion

Cuando se visualice un error / aviso Sustitucion del limpiador de wiper o
Sustitucion de la espuma de lavado o
Sustitucion del filtro de ventilador o

Limpieza del cabezal —

Circulacion de la tinta blanca —

Cuando la impresora se ensucia Limpieza de la placa CR (carro) —

Limpieza de la zona interna de la impresora —

Sustitucion de la hoja de placa —
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*Tenga en cuenta que el contenido de este manual puede no coincidir exactamente con el producto real adquirido, debido a
las mejoras realizadas en el producto.

BROTHER INDUSTRIES, LTD. http://www.brother.com/
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.

© 2017 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. GTX-422
SB5870-101

Estas son las instrucciones originales.
2017.06.F(1)
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