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CONSIGNES DE SECURITE

Nous vous remercions d'avoir acheté une imprimante
BROTHER. Avant d'utiliser votre nouvelle imprimante, veuillez
lire attentivement les « CONSIGNES DE SECURITE » et les
instructions de manipulation.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Indications de sécurité et leurs significations

Ce manuel d'instruction et les indications et symboles utilisés
sur l'imprimante sont fournis afin de garantir une utilisation sare
de cette imprimante et pour prévenir tout risque d'accident et
de blessure envers vous-méme ou d'autres personnes.

Les significations de ces indications et symboles sont données
ci-dessous.

Indications
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Les instructions qui suivent ce terme
indiquent des situations dans lesquelles le
non-respect des instructions peut entrainer
des dommages matériels.

1

IMPORTANT

(( ' )) Les instructions qui suivent ce terme

H indiquent les précautions a prendre et les
REMARQUE restrictions d'utilisation.

Symboles

Ce symbole (A) indique quelque chose auquel
vous devez faire attention. L'image a l'intérieur du
é triangle indique la nature de la précaution a
prendre. (Par exemple, le symbole a gauche
signifie « attention au risque de blessures ».)

Les instructions qui suivent ce
terme indiquent des situations
dans lesquelles le non-respect
des instructions entrainera la

mort ou des blessures graves.

Les instructions qui suivent ce
terme indiquent des situations
dans lesquelles le non-respect
des instructions peut entrainer
la mort ou des blessures
graves.

Les instructions qui suivent ce
terme indiquent des situations
dans lesquelles le non-respect
des instructions peut entrainer
des blessures mineures ou
modérées.

A\ DANGER

A\ AVERTISSEMENT

A\ATTENTION

® Ce symbole (®) indique quelque chose que vous
ne devez pas faire.

Ce symbole (.) indique quelque chose que vous
devez faire. L'image a l'intérieur du cercle indique

9 la nature de ce que vous devez faire. (Par
exemple, le symbole a gauche signifie « vous
devez effectuer la mise a la terre ».)

2. Remarques sur la sécurité

Tout contact avec les parties soumises a haute
tension risque d'entrainer de graves blessures.
Mettez I'appareil hors tension, puis retirez le
couvercle aprés 5 minutes.

A\ DANGER
JAN




A\ AVERTISSEMENT

Précautions de base

Pour éviter tout accident et tout probleme, ne
modifiez pas la machine vous-méme. Brother ne
saurait étre tenu responsable des problémes ou
accidents résultant de modifications apportées a la
machine.

Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec
les mains mouillées. Sinon, une électrocution
pourrait se produire.

Ne pliez pas excessivement les cordons ou ne les
attachez pas trop fort avec des agrafes ou tout
autre objet similaire pour les fixer. Cela pourrait
sinon provoquer un incendie ou une électrocution.

Impression

Installation

® BP0 b PO

N'installez pas l'imprimante dans un
environnement poussiéreux. Si de la poussiére
s'accumule a l'intérieur de l'imprimante, cela peut
provoquer un incendie, une électrocution ou des
problémes de fonctionnement.

Assurez-vous de connecter le cable de terre. Si la
mise a la terre n'est pas sécurisée, il existe un
risque important d'électrocution, et des problémes
de fonctionnement peuvent également survenir.

PO PP

>>AG

Si un corps étranger pénétre a l'intérieur de
l'imprimante, coupez immédiatement
I'alimentation, débranchez le cordon d'alimentation
et contactez votre revendeur ou un technicien
qualifié. Si vous continuez a utiliser l'imprimante
alors qu'un corps étranger se trouve a l'intérieur,
cela peut provoquer un incendie, une électrocution
ou des problemes de fonctionnement.

Ne laissez pas l'imprimante entrer en contact avec
des liquides. Cela peut provoquer un incendie, une
électrocution ou des problémes de
fonctionnement.

Si un liquide pénétre a l'intérieur de l'imprimante,
coupez immédiatement I'alimentation, débranchez
le cordon d'alimentation et contactez votre
revendeur ou un technicien qualifié.




CONSIGNES DE SECURITE

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

A\ AVERTISSEMENT

Impression

L'imprimante pése 120 kg. Le transport et
l'installation de I'imprimante doivent étre réalisés
en respectant la procédure. Dans le cas contraire,
elle risque de tomber et d'entrainer des blessures.

N'utilisez pas l'imprimante lorsque de la fumée ou
une mauvaise odeur s'en dégage. Cela peut
provoquer un incendie, une électrocution ou des
problémes de fonctionnement. Mettez
immédiatement I'appareil hors tension,
débranchez le cordon d'alimentation et contactez
votre revendeur ou un technicien qualifié.

Si l'imprimante tombe, débranchez le cordon
d'alimentation et contactez votre revendeur ou un
technicien qualifié. Si vous continuez a I'utiliser,
cela peut provoquer un incendie, une électrocution
ou une mauvaise qualité d'impression.

N'installez pas l'imprimante sur une table
branlante, sur une étagére en hauteur ou en tout

> B> e

Gardez votre doigt ou toute partie du corps éloigné

> BPO

du ventilateur rotatif. Il peut se trouver coincé et autre endroit instable. Elle risque de se renverser
VOus pouvez vous blesser. ou de tomber et de provoquer des blessures. De
Coupez l'alimentation a I'approche du ventilateur. plus, la table sur laquelle est installée I'imprimante

doit étre d'au moins 90 cm de large et de 60 cm de
profondeur. Elle doit également pouvoir supporter

A\ATTENTION [ poids d'au moins 150 kg

Exigences environnementales

N'installez pas l'imprimante dans un endroit
pouvant étre soumis a des vibrations. Sinon, la
qualité d'impression risque de se trouver dégradée
ou l'imprimante pourrait tomber ou basculer, ce qui
risquerait de provoquer des blessures ou un
Installation dysfonctionnement de I'imprimante.

>

Utilisez I'imprimante dans un endroit bien ventilé.
Une légére odeur est générée lorsque les articles
imprimés sont fixés par la chaleur.

L'installation et le déplacement de I'imprimante ne
doivent étre effectués que par un technicien
qualifié.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation avant la
fin de l'installation. L'imprimante risque de se
mettre en marche si l'alimentation est activée par
inadvertance, ce qui pourrait entrainer des
blessures.

%,
>




A\ATTENTION

Installation

Ne montez pas sur l'imprimante ou ne placez pas
d'objets lourds dessus. Sinon, elle peut se trouver
déséquilibrée et basculer ou tomber, et entrainer
des blessures.

Veillez a ne pas toucher les griffes de la partie de
montage sur la partie supérieure du capot arriére.
Vous risqueriez de vous blesser.

Impression

@ b O 0 P

Cette imprimante ne doit étre utilisée que par des
opérateurs correctement formés pour son
utilisation en toute sécurité.

Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace
devant lI'imprimante et évitez d'y placer des objets.
Sinon, votre main pourrait se trouver coincée entre
la platine et un objet, ce qui peut provoquer des
blessures.

Ne manipulez pas la platine pendant I'impression.
Si votre main se trouve coincée entre la platine ou
le Plateau a T-shirt et les capots, vous pouvez
vous blesser.

A

Ne mettez pas vos mains a l'intérieur des capots
pendant que l'imprimante est sous tension. Sinon,
vos mains pourraient entrer en contact avec des
parties en mouvement et vous pourriez vous
blesser.

Lorsque le prétraitement est appliqué a des objets
imprimés (comme un T-shirt) avec un pulvérisateur
ou un applicateur de prétraitement, un brouillard
de pulvérisation est généré. Aussi, portez une
paire de gants en plastique, un masque et des
lunettes de protection (ou des lunettes de sécurité)
congues pour vous protéger contre les
éclaboussures liquides, et faite attention quand
vous devez travailler au niveau de la ventilation.

En cas de dysfonctionnement de l'imprimante,
contactez votre revendeur ou un technicien
qualifié.

Entretien

Veillez a ne pas vous coincer les doigts lors de la
fermeture du capot avant, sinon vous pourriez
vous blesser.

Lorsque vous montez ou remplacez la téte, veillez
a ne pas vous coincer les mains ou les doigts.
Vous risqueriez de vous blesser.




CONSIGNES DE SECURITE
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A\ATTENTION

Entretien

N

N

Ne démontez pas la poche d'encre. Si de I'encre
entre en contact avec vos yeux ou votre peau, cela
peut provoquer une inflammation. En cas de
contact avec les yeux, ne frottez pas mais rincez
immédiatement vos yeux avec de I'eau.

Ne buvez pas de liquides tels que de I'encre, de la
solution d'entretien, de la solution de nettoyage, du
prétraitement, de I'eau usée. lls peuvent provoquer
le vomissement ou des diarrhées.

Evitez que vos yeux ou votre peau entre en
contact avec l'encre, la solution d'entretien, la
solution de nettoyage, le prétraitement ou I'eau
usée. Cela peut provoquer une inflammation. En
cas de contact avec les yeux, ne frottez pas mais
rincez immédiatement vos yeux avec de I'eau.
Conservez les liquides hors de la portée des
enfants.

Veillez a porter des lunettes de protection et des
gants lors de la manipulation de la graisse, de
maniére a ce qu'elle ne pénétre pas dans vos yeux
ou qu'elle n'entre pas en contact avec votre peau.
Cela peut provoquer une inflammation. Ne buvez
pas et ne mangez pas la graisse. Cela peut
provoquer des vomissements ou des diarrhées.
Conservez les liquides hors de la portée des
enfants.

o

Lors du remplacement des piéces et de
l'installation des accessoires en option,
assurez-vous toujours d'utiliser des piéces
d'origine Brother. Brother ne saurait étre tenu
responsable des problémes ou accidents résultant
de l'utilisation de piéces autres que celles
d'origine.

Lors du remplacement des piéces ou de
l'installation d'accessoires en option, veillez a bien
suivre les procédures décrites dans le Manuel
d'instruction. Suivre les procédures de maniére
incorrecte peut entrainer des blessures ou des
problemes.

(1)IMPORTANT

Impression

e &

Ne déplacez pas la platine a la main. Sinon,
I'imprimante pourrait étre endommagée
mécaniquement et électriquement.

Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace
devant I'imprimante et évitez d'y placer des objets.
La platine pourrait étre heurtée et endommagée.




(1)REMARQUE

L

Utilisez I'imprimante dans un endroit non exposé a
des sources de forts bruits électriques, tels que le
bruit de la ligne électrique ou le bruit de I'électricté
statique. Des sources de fort bruit électrique
peuvent provoquer des problémes de
dysfonctionnement.

Les fluctuations de la tension d'alimentation
électrique doivent étre comprises entre £ 10% de
la tension nominale de l'imprimante. Des
fluctuations de tension plus importantes peuvent
provoquer des problemes de dysfonctionnement.

La capacité d'alimentation doit étre supérieure a
celle requise pour la consommation d'alimentation
de l'imprimante. Une capacité d'alimentation
électrique insuffisante peut provoquer des
problémes de dysfonctionnement.

Lors d'un orage, éteignez I'appareil et débranchez
le cordon d'alimentation de la prise murale. La
foudre peut provoquer des problémes de
dysfonctionnement.

3. Etiquettes d'avertissement

= |

Graisse
8

Solution de nettoyage 2

1

Bidon d'encre
usagée

e

Prétraitement 5 kg

Prétraitement 20 kg Poche d'encre
Poche de solution d'entretien

X0028

vi



CONSIGNES DE SECURITE

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Les étiquettes d'avertissement suivantes apparaissent sur 4

AEw
T5TUR Ty IR UAEE A DRI EaE R, D5, PRI 5T ST ERI TE,

l'imprimante.

Suivez les précautions données sur chaque étiquette
d'avertissement pour votre travail.
Lorsque 'étiquette est décollée ou illisible, contactez votre

revendeur.

1 AEE
nouTsIRE T,
Pierin i
52

RIS PR R ESCTBTE

Durchfal bestaht. Varmeidan Sia den Kontait
er Flussigkeiten mit Augen und Haut,
sonst konnen diese gereiz verden,

A ATTENTION

No pas avalor les liquides daucune marioro,

Vol o sor os s 8o o ozt
avec los yeux ou a peau,
<o ot omnes une infammation,

A ATENCION

No'rme s s enaueluier caso
0 pusden causar vomitar y diz

Tome & cudadopara roper i e 1 ko

toguen los ojos ni on la

(i ona mods mematin puede resler

A ATTENZIONE

Non bere per nessun molivo | liuidi poiché
possono causare voito e darrea.

Ia pelle poichs potrebbero creare inflammazion

2 A WARNING

Hazardous moving parts.

Keep fingers and
other body parts away.

Pieces dangéreuses en

3 Faites attention a vos
doigts. Risques de
blessures.

vii

mouvement. Restez a distance.

Drucrpate TS
Flaters Sie cie Handarvon der Autiag
& ATTENTION
h
roer s mains ossion.
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orpe.

A AT

W
Fote a3 manos de  placa

Tavoetia mobie, 1 1

ADANGER
Fazarmnoage

A SR ry IB =]
WRESATLINT, KIEFELIBE. | WOSELDSH 23U
RFEWY, SHTOTHOAS—RETIT2, | ThFamshinE BiAER

AGEFAHR

ADANGER APELIGRO
v | ol e pinse

12
AE®E
D L ——
masas.
EERESREATE VRIS PR L.
6 A ACHTUNG
A CAUTION Niemals auf den Drucker steigen.
o Y underany i AFEE 4 ATTENTION
Tako care ot ot 1e s come o conact AROLCRSBUE, Ne montez pas sur limprimante.
nenwie eraatin con enit. A& A ATENCION
N BOBEER L@ No se suba encima de la impresora.
ACHTUNG A CAUTION A ATTENZIONE
:‘E";:‘"g;hf‘:o?g:}:‘::;:si‘g:e"e" Do not climb onto the printer. Non salire sulla stampante.

& Etiquette indiquant une température élevée



8

10

AZE

T Tl LI
SAERFE Y

A CAUTION

A CAUTION

7J—x

GREASE

Lubricating grease may cause nflammation 1o eye and skin
Wear protective glasses and gloves.

.| Swallowing grease can cause diarthoea and vomiting

Do not swallow.

Le lubrifiant peut causer une infection des yeux ou de la

peau. Portez des gants ou lunettes de protection. La

consommation du lubrifiant peut provoquer une diarrhée ou

des nausées. Ne le consommez pas.

A CAUTION

A ACHTUNG

Bt ke i it de Flasohain,da d Gofah von
rohfal b

les yeux ou a peau.

4 ATENCION
pueds

d
Mantenga los It

A ATTENZIONE

odl et I con gl occhis cona pelle poiché

1"

AR
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BIRES RAESEAEF R TR UNSMPRE L
SR EEAMRRSS.

AEE

T B S DU D1 T EDRERE
AEERTITRANS o RR AR £ TE7E

<A propos des marques commerciales>

Les noms des systémes d'exploitation décrits dans le contexte
principal de ce manuel sont abrégés. Les nhoms de produit
utilisés dans ce manuel sont généralement des marques
commerciales ou des marques déposées de leur développeur
ou fabricant respectif. Toutefois, dans ce manuel, les marques
® ou les marques TM ne sont pas utilisées.

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries,
Ltd.

Apple, Macintosh, Mac OS, iOS, OS X, Safari, iPad, iPhone,
iPod et iPod touch sont des marques déposées ou des
marques commerciales de Apple Inc. aux Etats-Unis et dans
d'autres pays.

Le nom officiel de Wlndows 7 est le systéme d'exploitation
Microsoft® Windows® 7. (indiqué par Windows 7 dans ce
manuel)

Le nom off|C|eI de Wlndows 8.1 est le systeme d'exploitation
Microsoft® Windows® 8.1. (indiqué par Windows 8.1 dans ce
manuel)

Le nom officiel de Wlndows 10 est le systéme d'exploitation
Microsoft® Windows® 10. (indiqué par Windows 10 dans ce
manuel)

Microsoft®, Windows® 7, Windows® 8.1 et Windows® 10 sont
des marques commerciales ou des marques déposées de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
D'autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce
manuel peuvent étre des marques déposées ou des marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les informations contenues dans ce manuel et les
spécifications de ce produit sont sujettes a modification sans
préavis.

viii



CONSIGNES DE SECURITE

<Lors de la mise au rebut de la machine> 3) Remontez la batterie au lithium (1) dans le sens de la

Outils nécessaires fleche.
Tournevis cruciforme : M3 a M5

Démontage o
1) Retirez le capot COTE PANNEAU.

Remarque basée sur la loi de I'état de
— Californie (USA) sur l'utilisation et la —_
manipulation du perchlorate

Ce produit contient une pile bouton CR au lithium qui
renferme du perchlorate — une manipulation particuliére
peut étre nécessaire.

Voir
http://www.dtsc.ca/gov/hazardouswaste.perchlorate.







] Installation

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Vérification du site d'installation

Sortie d'air

\I.31 8cm

X0155

® Les exigences environnementales suivantes doivent étre

40 cm ou plus

réunies :
Bouche de sortie d'air
270 cm ou plus Environnement Température Humidité
N ’ Entreposer votre |, nos 5 400
RN e oo
\ devotre | de 10°C 4 35°C | (SanS condensation)
imprimante !
Zone o/ A QEO
... 100cm d'impression de 18°C a 30°C de 35% a 85%
., ouplus garantie . (sans condensation)
340 om ou plus Exigences Alimentation  Consommations
.. 90 cm ou plus électriques électriques
o g Monophasé
— 100-240 V, 0.8A
50/60 Hz (valeur actuelle)
/ o001 ! Portée environnementale dans laquelle I'imprimante peut
étre utilisée.

: Portée environnementale dans laquelle une qualité
d'impression suffisante peut étre sécurisée.



® Lors de l'installation de I'imprimante, évitez tout endroit ® En prévision d'un tremblement de terre important ou de tout

exposé a la lumiére directe du soleil ou qui présente une autre catastrophe naturelle, fixez la table et I'unité principale
grande quantité de poussiére. a l'aide d'un outil tel qu'une bande de fixation pour empécher
® L a taille du corps est de 140 cm (largeur) x 130 cm I'unité principale de tomber de la table.

(profondeur) x 55 cm (hauteur) et la masse est de 120 kg.
® Les pieds mesurent 86,7 cm de large et ont une profondeur

de 42,3 cm. Le diamétre des pieds est de 33 mm.
® La hauteur de la table a la surface supérieure de la platine Déballage

estde 31,8 cm.

® N'utilisez pas de rallonge de cable.

® Préservez un espace de travail suffisant de plus de 100 cm
devant et de chaque cété de I'imprimante. De plus, pour
l'installation du capot arriére, préservez un espace de 40 cm

ou plus a l'arriére de l'imprimante. Préservez également un
espace de 40 cm de large ou plus en direction du plafond.
Du fait que I'air est évacué vers l'arriere, préservez un
espace de 20 cm ou plus a partir de la bouche de sortie d'air.

® Placez le corps principal sur l'avant de la table sur la gauche
de maniére a ce que le tube d'encre usagée ne soit pas
placé horizontalement. (voir "P.6  Bidon d'encre usagée")

® La table sur laquelle est installée I'imprimante doit étre d'au
moins 90 cm de large et de 60 cm de profondeur. Elle doit
également pouvoir supporter un poids d'au moins 150 kg. La
table doit étre a I'horizontale et ne doit pas émettre de
vibration lorsque l'imprimante fonctionne.

® Lors de l'installation de I'imprimante, placez une jauge de
niveau sur la surface supérieure du couvercle et sur la
surface supérieure de la platine pour effectuer les réglages xore
de maniére a ce que l'unité principale soit installée Ne mettez pas la machine sous tension avant
horizontalement. (( ' )) que "P.5 Retirer les matériaux de protection”

IMPOI.QTANT soit termipée. Sinon, l'imprimante risque de ne
pas fonctionner.




Installation
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Vérifier les accessoires fournis. (@ Cordon d'alimentation
©) @ @ Serre-cable

® Graisse
/9/9/ @ Batonnet de nettoyage R x 6
/9/9/ ® Coupe de nettoyage

(® Cache du filtre / Filtre de I'extracteur x 2

@ Gants (pour changer le nettoyeur de racle / pour le
nettoyage de I'unité de maintenance) x 4

Broche de fixation du chariot

® Pinces

Réceptacle de liquide de ringage x 2 / Feutre de nettoyage x
2

@D Bidon d'encre usagée

@@ Caoutchouc de fixation du tube de d'encre usagée
* Le caoutchouc est déja fixé au tube d'encre usagée de la

machine.

@ Téte d'impression x 2

Vis d'installation du capot arriére x 2
* Les vis sont déja fixées sur la machine.

@® Capot arriére

Platine pour adultes

@ Manuel d'installation (ce manuel)

X0002



Transport de l'imprimante

Préparez les éléments suivants en méme temps que les
accessoires fournis :
- Poche d'encre
Noir / Magenta / Cyan / Jaune x 1 (pour chacun)
Blanc x 2
- Solution de nettoyage
- Prétraitement
- Nettoyeur de racle x 2

Si vous n'utilisez pas d'encre blanche mais
l:? uniquement des encres de couleur, alors
CONSEILS préparez une poche de solution d'entretien au
lieu d'une poche d'encre blanche.

X0003

A\ATTENTION

L'imprimante pése 120 kg. Lors du transport ou de
l'installation de l'imprimante, veillez a ce qu'au moins quatre
personnes la soutiennent, comme illustré ci-dessus.

Sinon, la machine risque de tomber, provoquant des
blessures ou un dysfonctionnement de I'imprimante.




X\ Configuration de I'imprimante
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Retirer les matériaux de protection

Retirez tous les rubans, cordes et feuilles comme indiqué sur

I'illustration ci-dessous.

( N\

X0004

X0005

Montage des accessoires fournis

Montez les accessoires fournis conformément aux procédures

suivantes.
Veuillez remarquer que la platine doit étre installée aprés la

mise sous tension.

Capot arriére

X0014

A\ATTENTION

Veillez a ne pas toucher les griffes de la partie de montage
sur la partie supérieure du capot arriére. Vous risqueriez de

vous blesser.




Serre-cable Bidon d'encre usagée

Ceci est utilisé pour regrouper les céables.

T

>

- J

X0015

Fixez le bidon d'encre usagée au pied de la table a l'aide de
deux morceaux de ficelles, etc.

Lorsque le réservoir est fixé, insérez le tube d'encre usagée et
le caoutchouc de fixation du tube d'encre usagée.

Cache du filtre et Filtre de l'extracteur

Le tube d'encre usagée contenu dans le bidon
d'encre usagée doit étre réduit a environ 4 a 5
(( ' )) cm restant a I'int'érieur du réservoir. Evitez

. autant que possible de placer le tube d'encre
[IHIVIM usagée horizontalement et veillez a ne pas le
plier. Sinon, le d'encre usagée peut avoir des
difficultés a circuler a travers le tube.

~ J @ Installez le bidon d'encre usagée sur I'avant car
CONSEILS il doit étre vidé lorsqu'il est plein.

X0024




Configuration de l'imprimante
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Montez les accessoires fournis suivants a l'intérieur de

lonte Assurez-vous qu'aucun feutre de nettoyage ne
I'imprimante.

se prolonge en dehors des extrémités

« ' )) extérieures du réceptacle de liquide de ringcage.
. Si tel est le cas, il peut interférer avec la surface

[II{M\IM des buses de la téte et provoquer un probléme

au niveau du déclenchement des tétes

d'impression.

Broche de fixation du chariot

X0006 s ~N

Ouvrez le capot dans le sens (1) et déplacez le chariot dans le
sens (2). Mettez les gants fournis avec I'imprimante et effectuez

I'opération suivante. lﬁ A

Réceptacle de liquide de ringage

X0013

x La broche de fixation du chariot sera nécessaire
lors d'une mise hors tension de la machine en

raison d'une coupure de courant pendant que

l:? I'imprimante est en cours d'exécution, et qu'il

~ 7 X0007 CONSEILS n'est pas possible de la remettre sous tension

pendant un certain temps.

Fixez la broche a I'endroit indiqué sur

l'llustration ci-dessus afin de ne pas la perdre.

Dirigez son orientation avec un trou sur le bas a l'avant et
poussez-le jusqu'a ce qu'il s'enclenche (il n'y a aucune
différence quant aux cbtés blanc ou couleur ; il peut étre monté
des deux cbtés).

7




Nettoyeur de racle

§‘

X\

LA,

/
g
"y

X0120

Les déchets doivent étre mis au rebut
conformément aux lois et réglementations en

@ vigueur.

(o] [ Utilisez le nettoyeur avant la date d'expiration
indiquée sur I'étiquette. Installez-le sur la
machine immédiatement aprés I'avoir déballé.

X0008

Insérez I'ergo (a), puis appuyez sur la zone portant l'indication
« PUSH » jusqu'a ce qu'il s'enclenche (il n'y a aucune
différence entre les cotés blanc ou couleur ; il peut étre monté
des deux cbtés).



Configuration de l'imprimante
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Téte d'impression @ La zone grisée (a) illustrée ci-dessus peut étre
1. dure et difficile a retirer. Si tel est le cas, utilisez
(o3I \os deux mains pour la retirer.

o AT =<

X0009
Il n'y a pas de différence entre les c6tés blanc et couleur ; il
peut étre installé de n'importe quel coté.

Il convient d'éviter de changer les tétes des
cotés blanc et couleur une fois que les encres
sont remplies aprés le montage des tétes. - < X0010

Lorsque vous déballez la téte, veillez a ne pas Insérez fermement la téte dans le sens (.
toucher le bas de la téte. Sinon, cela peut

« ! )) entrainer une mauvaise qualité d'impression. AATTENT'ON

Lors?ue votus Lno:?_tez la tetet’ d.e‘pllacez I'(te' chariot Lors du montage de la téte, veillez autant que possible a ne
verz e cenc;e | e llrrt1'pr|msa'n e.a ?pr;SI '0? pas déplacer le chariot. Votre main peut se trouver coincée
au-dessus de la platine. sl vous ernectuez le dans le chariot et vous risquez de vous blesser. De plus, les

montage de la téte lorsque le chariot est tubes peuvent s'enrouler tous ensemble et risquent d'étre
directement au-dessus de l'unité d'entretien, endommagés.

cela risque d'endommager I'unité d'entretien ou
les tétes.

IMPORTANT




Si la téte d'impression n'est pas suffisamment 4,
@ insérée, la partie illustrée en (b) risque d'entrer

en contact avec sa surface inférieure, qui, a son
(o NI tour, peut provoquer une mauvaise impression.

Assurez-vous de l'insérer jusqu'au bout.

X0011

Retirez le capot en résine (d) en relachant deux griffes, puis,
comme illustré ci-dessus, connectez le cable plat de maniere a
ce qu'il ne s'emméle pas.

X0121
Poussez avec force dans le sens (2) de maniere a ce que la
zone (c) entre en contact avec le cété de la plaque métallique
de la téte (montez-la de la méme fagon pour le cbété blanc et le
cOté couleur).

A\ATTENTION

Lorsque vous montez (3), tenez-le par le haut. Sinon, vous
risquez de vous pincer le doigt et de vous blesser.

10



Configuration de l'imprimante
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X0123
Repliez le cable supplémentaire dans I' espace comme indiqué
dans la zone (e) du cbté couleur.
Pour éliminer le relachement du cable plat du c6té du capot en
résine, maintenez le cable abaissé a I'aide d'un clip comme
indiqué dans (.
Accrochez les deux griffes du couvercle en résine pour monter
le capot.

11

Bk1 O+{B= K

X0012

Retirez les quatre couvercles de la téte.

Vérifiez que la téte et le marqueur de chaque tube sont
appariés et reliez les tubes un par un de l'arriére vers I'avant de
la machine en tournant I'écrou jusqu'a ce qu'il se bloque.

Ne faites pas tourner I'écrou comme illustré
dans (f). Le tube pourrait se déconnecter et
[N provoquer une fuite d'encre.




Remplissage de la solution de nettoyage Installation et configuration de la cartouche d'encre

Installez les poches d'encre dans les cartouches en vous
reportant aux illustrations de I'étiquette située sur le couvercle
du compartiment de I'encre de la machine.

Si vous n'utilisez pas d'encre blanche mais
uniquement des encres de couleur pour
l:? l'impression, installez une poche de solution
CONSEILS d'entretien au lieu d'une poche d'encre blanche,
en vous reportant aux procédures a partir de
I'étape 2.

1.

Du fait que I'encre blanche posséde un composant qui se
dépose, assurez-vous de secouer la poche d'encre avant de la

X0025

Tirez le réservoir de liquide de nettoyage du cbté de sortir de son emballage.

limprimante ; suffisamment pour ouvrir le couvercle du Tenez fermement chacun des bords du carton contenant la
réservoir et remplir le réservoir avec la solution de nettoyage poche et secouez-le 100 fois d'un coté a I'autre.

jusqu'a la ligne « FULL ». o Puis retournez-le et secouez-le 100 fois.

Lorsque le remplissage est terminé, fermez le couvercle et

repoussez lentement le réservoir de liquide de nettoyage a 2

I'intérieur de I'imprimante pour le stocker.

(( ' )) Lorsque vous versez la solution de nettoyage,
IMPORTANT veillez a ne pas dépasser la ligne « FULL ».

Aprés avoir rempli la solution de nettoyage,
assurez-vous de bien repousser le réservoir de
I:_D.;’ liquide de nettoyage jusqu'au bout. Si le
CONSEILS réservoir de liquide de nettoyage n'est pas
correctement inséré, il provoquera une erreur et
empéchera l'impression.

X0016

12



Configuration de l'imprimante
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[1 ] =—>

X0178

Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre.

Lorsque vous ouvrez le couvercle, veillez a ne
pas toucher la partie (a). Sinon, vous pourriez

« ! )) I'endommager.

Placez la cartouche entiére sur une surface
IMPORTANT plate, poussez les loquets situés sur la surface
inférieure de la cartouche vers le bas, puis
ouvrez le couvercle.

13

X0017

Poussez I'extrémité de la poche d'encre jusqu'a ce que vous
entendiez un « clic ».

Redressez la poche d'encre afin qu'elle puisse s'adapter dans
les rainures du couvercle de la cartouche d'encre et montez-la
tout en la tirant a la main.

Si le bord de la poche d'encre est cintré ou
CONSEILS significativement ondulé, rectifiez-le a la main.




X0124
Vérifiez que les deux zones illustrées (b) et (c) sont bien
droites.

A\ATTENTION

Veillez a ne pas toucher la zone (a) illustrée ci-dessus.
Vous risqueriez de vous blesser.

J

X0018

Collez le cachet avec la date d'expiration fourni avec la poche
d'encre sur le c6té avant de la cartouche d'encre, et installez la
cartouche a l'intérieur de l'imprimante en la faisant
correspondre avec la fente de couleur correspondante.

’:? Si vous n'utilisez que des encres de couleur,
installez une poche de solution d'entretien aux
(o \LIIRN ositions W12 et W34.

14
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Mise sous tension n Montage de la platine

1.
D\i (a)/ I

X0019

X0029

Fermez le carter de la machine et insérez le cordon Appuyez sur sur le panneau de commande pour

d'alimentation dans (a) et dans la prise. déplacer la platine vers l'avant.
Appuyez sur le bouton d'alimentation (b) pour mettre
I'imprimante sous tension. 2

Un message d'erreur « Perform Initial Ink
Installation » peut s'afficher sur I'écran de
l:? l'imprimante mais ce n'est pas un probleme, — gl >
o ol aussi veuillez poursuivre linstallation de I'encre @ d@ = ( \Q
conformément aux procédures décrites dans ce jm
manuel.

X0030

Faites pivoter le levier de réglage de la hauteur de la platine
dans le sens (1), et alignez la régle graduée sur la position
«A».

15



n Installation de I'encre

3. Mettez I'imprimante sous tension et effectuez I'opération alors
que l'imprimante est en mode Veille.

1) @ -> [Maintenance] -> [Installation encre initiale] ->

[Toutes tétes impression]

Si vous n'utilisez que des encres de couleur,
appliquez les procédures suivantes.

l:? @ -> [Maintenance] -> [Mode pause encre

X0153 CONSEILS blanche] -> [Activer] -> [Maintenance] ->
[Installation encre initiale] -> [Toutes tétes
impression]

Insérez la platine dans le sens (2) et serrez le levier de fixation
de la platine dans le sens 3.

2) Suivez les précautions a I'écran et appuyez sur la touche

@ (cela prend environ 50 minutes).
Configuration de la langue
3) Lorsque l'imprimante revient en mode Veille, l'opération est

Effectuez cette opération pendant que I'imprimante est en terminée.
mode Veille.

1) @ - > [Language] -> Sélectionnez votre langue ->

®

2) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la
machine hors tension.

16



L Connexion a un PC
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@ Bien que la description de cette section soit basée sur un fonctionnement sous Windows, vous pouvez également
utiliser un Macintosh.
(oMl Pour plus de détails, veuillez vous reporter & « Manuel d'instruction pour Macintosh ».

Installation du pilote vaZaW L ors de la connexion via une connexion USB

1) Téléchargez le fichier ZIP depuis notre site Internet et 1) Connectez I'imprimante et 'ordinateur via un cable USB 2.0.
décompressez le fichier.

@ Lorsque vous regroupez le cable USB et le

2) Double-cliquez sur « setup.exe » -> Activez le programme cable réseau, veuillez utiliser "P.6

d'installation (o[RS Serre-cable".
3) Suivez les instructions a [‘écran. 2) Une fois que I'écran suivant s'affiche, le pilote s'installe
4) Apres l'installation, redémarrez l'ordinateur. automatiquement en suivant les étapes [Ne pas obtenir de

logiciels pilotes a partir de Windows Update] -> [Oui]
=

J Installation du logiciel de pilote

Installation du pilote de périphérique
Garment Printer (IRecherche sur Windows Update en cours...

artir cle Windows Update peut prendre un

Labtention de logiciels pilotes de périph:

Cet écran peut s'afficher plus d'une fois.

Et cela peut également nécessiter plusieurs
minutes pour se terminer.

Nous vous recommandons de choisir « Brother
MUBSIER GTX-4 » ou « Brother GTX-4 FileOutput »
comme imprimante par défaut a votre
convenance.

17



P2 =0 | ors de la connexion via une connexion LAN

Attribution de I'adresse IP statique de I'imprimante 4) Entrez les valeurs pour [Adresse IP] [Masque de
sous-réseau] [Passerelle par défaut] -> [Suivant]
[L'adresse IP a bien été attribuée a lI'imprimante.] s'affiche

L'imprimante peut ne pas étre reconnue en

fonction de votre environnement de sécurité. _pour terminer |'attribution.
Consultez I'administrateur systeme du site de =
@ configuration. ==

CONSEILS L'adresse IP statique peut également étre
définie sur I'imprimante. Pour plus de détails,
reportez-vous au Manuel d'instruction.

1) Effectuez les procédures de "P.17 Lors de la connexion via
une connexion USB". s B

2) Menu Démarrer -> «Brother GTX-4 Tools » -> Activer
« GTX-4 Maintenance »

3) Sélectionnez [Configuration adresse IP] -> [Suivant]

@

18



Connexion a un PC

Installation du pilote d'impression réseau

1) Connectez I'imprimante et I'ordinateur a un réseau a l'aide
de cables LAN et mettez I'imprimante sous tension.

2) Windows 7 : [Panneau de configuration] -> [Périphériques et
imprimantes]
Windows 8,1 : [Panneau de configuration] -> [Afficher les
périphériques et imprimantes]
Windows 10 : [Paramétres] -> [Périphérique] ->
[Périphériques et imprimantes]

3) Cliquez sur [Ajouter une imprimante]

© i

19
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4) Windows 7 : Cliquez sur [Ajouter une imprimante locale]
Windows 8,1 : [L'imprimante que je veux n'est pas
répertoriée] -> Sélectionnez [Ajouter une imprimante locale
ou réseau avec des parametres manuels] -> [Suivant]
Windows 10 : [L'imprimante que je veux n'est pas
répertoriée] -> Sélectionnez [Ajouter une imprimante locale
ou réseau avec des paramétres manuels] -> [Suivant]

© ®a

5) Sélectionnez [Créer un nouveau port] -> A partir de [Type de
port], sélectionnez [Standard TCP/IP Port] -> [Suivant]

& = v




6) Saisissez I'adresse IP statique de I'imprimante dans [Nom
d'hote ou adresse IP] -> Décochez la case [Interroger
I'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote a

utiliser] -> [Suivant]

© 5o

=

7) A partir de [Type de périphérique], sélectionnez
[Personnalisé] -> [Paramétres]

© 5o

8

©

) A partir de [Protocole], sélectionnez [LPR] -> Saisissez
« BINARY_P1 » dans le [Nom de la file d'attente] de
[Paramétres LPR] -> [OK] -> [Suivant]

Contguratn du monteur e port TCHP standard —

)

) Cliquez sur [Disque fourni]

& = s |

(i oo ] |

10) [Parcourir] -> Sélectionnez le dossier « 32bit_OS » ou

« 64bit_OS » dans le programme d'installation en fonction
des bits de Windows que vous utilisez -> [OK]-> [Suivant]

Installer 3 partir du disque =
[ ] Insérezle disque dinstalistion du fabricant, puis védfiez
e e o
Copierlesfichiers du fabricant 3 parir de
= =]

20



Connexion a un PC

11) Sélectionnez [Remplacer le pilote actuel] -> [Suivant] 14) Lorsque cela est nécessaire, sélectionnez [Définir en tant
o . qu'imprimante par défaut] -> [Terminer]

(L) % Aeute une mprmanse

impermarune pagedotet

12) Saisissez le [Nom de l'imprimante] -> [Suivant]

—

© #rem

=

13) Lorsque I'écran suivant s'affiche, sélectionnez [Ne pas

partager cette imprimante] -> [Suivant]
-

21



'ﬁ' Réglages

Réglage de la vitesse du chariot Vérification du modéle de contréle de la buse
Effectuez cette opération pendant que I'imprimante est en 1) Assurez-vous que le levier de réglage de la hauteur de la
mode Veille. platine (a) est réglé sur la position « A ».

1) ® -> [Réglage imprimante] -> [Regl Vitesse chariot] ->

[Démarrer (aprés net/instal)] -> @ (cela prend environ

3 minutes.) = T
2) Lorsque l'imprimante s'arréte avec un son et qu'elle revient / U1
en mode Veille, I'opération est terminée. LF G H)( M
(a) @ ”L

X0154

Utilisez la platine de 14 pouces x 16 pouces
(356 mm x 406 mm), fournie au moment de
(o |3 \otre achat.

22



Réglages
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2) Placez une feuille de format A4 ou du papier blanc du format 6) Vérifiez les résultats imprimés des impressions de
lettre comme illustré ci-dessous (un T-shirt prétraité peut vérification des deux buses et déterminez s'il y a un
également étre utilisé). probléme.

Si le papier a tendance a se soulever, scotchez les coins. Si des buses sont manquantes, comme indiqué par les

fleches ci-dessous, un probleme se situe au niveau du
déclenchement des tétes d'impression.

X0140
X0020

Méme si les lignes de résultat imprimé coté
3) Effectuez l'opération suivante sur I'écran de l'imprimante : @ blanc sont fines, du fait que I'encre blanche

. . . déclenchée a partir de plus d'une buse au
- m - R CONSEILS
@ > [Testimpression] -> [Verif buse CMYK] -> @ méme endroit, la qualité n'est pas affectée.

4) Lorsque l'impression est terminée et que l'imprimante
revient en mode Veille, placez un morceau de papier noir ou
une feuille transparente (comme une feuille OHP) de format
A4 ou lettre, de la méme maniére qu'a I'étape 2 (un T-shirt -
prétraité noir ou noir peut également étre utilisé). <\=; , sélectionnez la téte qui pose probleme, et appuyez

5) @ -> [Test impression] -> [Verif buse Blanc] -> @ sur @

8) Vérifiez a nouveau le modéle de contrdle de la buse.
Si le probléme persiste, veuillez contacter votre revendeur.

7) Si vous découvrez un probleme, effectuez un nettoyage
normal.
Lorsque l'imprimante est en mode Veille, appuyez sur

23



Nom de menu Eléments a préparer

Effectuer des réglages aprés le montage de la téte d'impression

1) Connectez I'imprimante et I'ordinateur via un cable USB 2.0
ou un Cable réseau. Sur le PC, « Brother GTX-4 Tools » ->
Activez « GTX-4 Maintenance ».

2) Préparez quelques feuilles au format A4 ou du papier a
lettre (papier noir ou feuille transparente telle qu'une feuille
OHP et papier blanc), scotchez pour fixer le papier, et un
T-shirt noir prétraité ou de couleur noire.

@ Pour plus de détails concernant le
prétraitement, reportez-vous au Manuel
(OB ('instruction.

3) Sélectionnez les menus sur I'écran d'entretien suivant selon
I'ordre listé dans le tableau, puis effectuez I'opération.
B Brother GIX4 Mainienance =)

Sassurer que fimprimante est sur ON et connectée  votre PC.

Sélectonner imprimante.

e 5 [

Sectionner un meru dessous et diquer “Suivant”.
© Rédage duviming
Effectuer le réglage lors du remplacement de la tSte.

Reéglage projection

Réglage du roulement du pla
Faites des ajustements lorsque des lignes horizontales (des bandes)
mprimgée.

apparaissent sur lmage

Aignement banc/couleur

Régler lorsque impression blanc n'est pas alignée avec la coulevr.
Configuration adresse 1P

Atribuer une adresse IP & fmpriante.

‘Accuisiton du journal
Exécuter en cas de requéte aprés le dépannage.

1 | [Réglage du V-rating:] 1

2 | [Réglage projection]

Papier noir ou feuille
transparente (telle qu'une

blanc/couleur]

feuille OHP)
Papier blanc
3 [Réglage du roulement Papier blanc
du plateau]
4 [Alignement T-shirt noir prétraité ou de

couleur noire

" Dans [Réglage du V-rating:], définissez les valeurs écrites
sur la téte d'impression ou le récipient.

4) Lorsque I'écran revient a I'écran d'entretien, cliquez sur
[Fermer] pour terminer I'opération.

-y

CONSEILS la valeur initiale.

Si vous souhaitez vérifier la valeur que vous
avez définie, n'effectuez pas les procédures
ci-dessus. Le réglage est réinitialisé et revient a

Pour vérifier la valeur de maniére appropriée,
reportez-vous au Manuel d'instruction.
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Liste d'entretien

Pour maintenir la qualité d'impression et utiliser I'imprimante pendant une durée plus longue, I'entretien suivant est nécessaire.
Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel d'instruction.

Erreur/

Calendrier d'entretien Description Affichage de
I'avertissement

Confirmation et mise au rebut de I'encre usée —

Confirmation et reconstitution de la solution de nettoyage o

Avant I'i i . .
vant fimpression Agitez I'encre blanche quotidiennement o

Impression du modéle de contréle de la buse (vérification
sur les tétes d'impression)

Remplacement de la poche d'encre par une nouvelle o
Nettoyage de la protection de buses, de la racle, du °
, . couvercle d'échappement et du couvercle d'aspiration
Lorsqu'une erreur / avertissement
s'affiche Remplacement du nettoyeur de racle o
Remplacement du feutre de nettoyage o
Remplacement du filtre de I'extracteur o

Nettoyage de la téte —

Circulation de I'encre blanche —

Lorsque l'imprimante devient sale Nettoyage de la plaque CR (chariot) —

Nettoyage de la zone interne de l'imprimante —

Remplacement de la feuille pour platine —
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* Notez que le contenu de ce manuel peut différer Iégerement du produit que vous avez acquis en raison d'améliorations
apportées depuis au produit.

BROTHER INDUSTRIES, LTD. http://www.brother.com/
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.

© 2017 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved. GTX-422
SB5870-101

Ce document comprend les instructions originales.
2017.06.F(1)
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